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Quando o material está saturado de produto absorvido, deverá ser tratado segundo regulamentação local vigente.

POLIPROPILENO FABRICO CONTROLE QUALIDADE

A FIBRA DE POLIPROPILENO

A capacidade de absorção de um produto de fibra de polipropileno é diretamente proporcional ao seu peso. A absorção 

m² é significativa apenas se os produtos comparados tem a mesma gramagem (peso x m²). Outros parâmetros que

influem o rendimento do produto são: a qualidade da matéria prima, o diâmetro e comprimento das fibras, a estrutura

   acabada do produto (espessura e regularidade) e a resistência mecânica.

100 L de óleo: 7 Kg de fibras

87 Kg de desperdicio

Fabricado a partir de polipropileno puro que lhes dá uma capacidade de absorção e de retenção muito superior á dos

   produtos de fibra convencionais.

O polipropileno é, no estado natural, hidrófobo e oleófilo, quer dizer, que repele a água e só absorve hidrocarburos e

    derivados.

Graças a um processo de fabrico especifico, estas fibras absorvem todos os liquidos e produtos químicos.

Segundo o uso previsto (preventivo ou atuação),adiciona-se uma pelicula protetora para aumentar a resistência mecânica.

SUA VANTAGEM: A GRANDE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO

 Desenvolvimento sustentável

O polipropileno é um subproduto do petróleo.O petróleo se extrai primeiro para o combustível (liquido/gas) e lubrificantes

 que representam 95 % da quantidade extraida.

O polipropileno é um polimero feito com os 5 % restantes.

O polipropileno provém de refinarias das proximidades (País Basco e Itália). Os residuos gerados são 100 % incineráveis

e produzem só 0,05 % de residuos. É importante ter em conta que todas as alternativas vegetais propostas sob o rótulo

" orgânico " ou " natural " implicam um custo energético muito importante tanto pelo seu transporte como pela sua

     transformação.

Uma vez que ele chega ao ponto máximo de saturação, o produto natural ou biodegradável está expirado.
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Absorvente para todos os líquidos

Absorvente para produtos químicos (liquídos agressivos)

Absorvente para hidrocarburos

 PODER DE ABSORÇÃO

A absorção de líquidos efectua-se por afinidade química (fixação das moléculas do líquido sobre as moléculas do

ABSORVENTES: EFICÁCIA E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

polipropileno.

A retenção efectua-se por capilaridade, dentro dos espaços livres deixados pelas microfibras do absorvente.

Há multiplos tipos de absorventes no mercado,devido a eles tentaremos explicar as particularidades do nosso absorvente

de polipropileno, que passa por ser o absorvente com maior poder de absorção de todos os que existem no mercado. 

EFICÁCIA:

Quantidade de material necessário para absorver 100 litros de óleo (20W50)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

 ABSORÇÃO SELECTIVA

Absorção de hidrocarburos em água

O polipropileno é hidrófobo, pelo que a utilização para absorver hidrocarburos

da água é idónea.

Através de um tratamento apropriado (adição de um tenso-activo), o

polipropileno converte-se em hidrófilo (que absorve água),sem perder as suas

propriedades oleófilicas. Este tratamento permite absorver todos os liquidos:



ESCOLHA O ABSORVENTE QUE NECESSITA EM FUNÇÃO DE:

ƴ A natureza dos liquidos:

ƴ As condições de utilização:

zonas de dificil acesso (fossas,

acidental sobre a superfície da
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trabalho, solos, passagens,  

acidentais.

esgotos, decantadores de óleo)

para circunscrever um derrame

Hidrocarburos e derivados

Não absorvem água

Como proteção em zonas de 

grandes superficies. 

Barreiras maritimas

máquinas para delimitar um

derrame acidental.

Para pequenos volumes em

pequenas superficies,para

bancadas de trabalho, debaixo

das máquinas antes da 

Produtos quimicos

Independentemente do seu Ph 

e concentração

Todos os liquidos

Exceto os produtos químicos de 

Ph extremo e concentrações

elevadas.

Como medida de precaução ou

ŘŜǎƳƻƴǘŀƎŜƳΣŜǘŎΧ

Para pequenas superfícies ou

Como proteção á volta das

etc, evitam os escorregões 

FolhasBarreiras

Almofadas

ESCOLHA DO ABSORVENTE

Rolos e Tapetes

Para volumes importantes e

łƎǳŀ όǇƻǊǘƻǎΣ ƭŀƎƻǎΣ ǊƛƻǎΣŜǘŎΧύ



ABSORVENTES USO GERAL

ABSORVENTES PARA HIDROCARBUROS

ABSORVENTES PARA QUIMICOS

ABSORVENTES PARA HIDROCARBUROS NO EXTERIOR

CAMURÇAS SUPER ABSORVENTES
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económica e anti pelos

Aptos para líquidos industriais,

capacidade de absorção 

e retenção de líquidos

cáusticos, solventes e água.

e derivados, repelem a água.

Pode encontrar dois tipos de gamas:

económica e anti pelos

económica, anti pelos e reforçada

Aptos para produtos químicos, ácidos,

Aptos para óleos industriais, 

lubrificantes, solventes e água.

Pode encontrar três tipos de gamas:

económica e anti pelos

refrigerantes, óleos de corte, óleos,

Pode encontrar dois tipos de gamas:

hidrocarburos e derivados,

repelem a água.

Pode encontrar dois tipos de gamas:

TIPOS DE ABSORVENTES

Camurças com uma grande

Aptos para óleo, hidrocarburos



REFª

GP201

GP101

REFª

GR201

GR202

REFª

GS1

GS2

REFª

GC1
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Caixa com 200 folhas de 40X50 cm,espessura normal 144 L

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

113 L

2 rolos de 40 cm X 40 m, dupla espessura 180 L

derrames acidentais.

e para zonas de difícil acesso.

Caixa com 8 almofadas de 40 X 40 cm

DESCRIÇÃO

80 L

Permitem o uso intenso e a passagem de pessoas  

derrames. Também se pode usar para conter      

ABSORVENTES USO GERAL ECONÓMICO

ROLOS PRÉ CORTADOS

FOLHAS PRÉ CORTADAS

Graças ao seu pré corte podem-se separar  

fácilmente e assim usar só o necessário.   

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

1 rolo de 80 cm X 40 m, dupla espessura 180 L

110 L

BARREIRAS

ALMOFADAS

ABSORÇÃO

DESCRIÇÃO

Caixa com 8 barreiras de 7,5 X 300 cm

 pela sua superficie.

Para todo o tipo de líquidos.

Podem-se usar em tiras largas ou em folhas 

individuais graças ao pré corte incorporado cada   

 50 cm.

Postas á volta da base da máquina contém  

Caixa com 100 folhas de 40 X 50 cm,dupla espessura

Ideal para absorver grandes quantidades de liquido 

ABSORÇÃO

Caixa com 20 barreiras de 7,5 X 120 cm 80 L



                 Folhas absorventes pré cortadas, com a parte superior anti pelos

REFª

GP211

                   Rolo de absorvente pré cortado, com a parte superior anti pelos.

REFª

GR211

GR212

REFª

GDT125-D
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Caixa com 100 folhas de 40 X 50 cm,dupla espessura 101 L

ABSORÇÃO

ABSORVENTES USO GERAL ANTI PELOS

ROLOS PRÉ CORTADOS COM REFORÇO

Caixa de 2 rolos de 40 cm X 40 m, dupla espessura,

perfurado em largura e comprimento, com reforço 162 L

na parte superior.

DESCRIÇÃO

perfurado

31,5 L

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

Caixa de 1 rolo de 80 X 40 m, dupla espessura,

perfurado em largura e comprimento, com reforço 162 L

na parte superior

1 bolsa com 25 coberturas, dupla espessura 

COBERTURA PARA BIDONS

Cobertura para bidons de 56 cm de Ø com 2 aberturas.

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

FOLHAS PRÉ CORTADAS



REFª

GR221-D

GR222-D

REFª

GM312-D

GM311-D
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Caixa de 2 rolos de 40 cm X 40 m, dupla espessura,

Devido ao seu pré corte se pode separar facilmente e assim usar só o necessário.

perfurado em largura, 3 camadas,com reforço na 153 L

parte superior e inferior.

TAPETES ANTIDERRAPANTES E ANTI SALPICO

103 L

antiderrapante, anti salpico.

A parte inferior do absorvente tem um desenho especial de plástico que favorece 

a aderência em superfícies lisas, evitando manchar o chão e escorregadelas por 

não ficar fixo ao chão.

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

103 L

ABSORVENTES USO GERAL REFORÇADO LADO SUPERIOR / INFERIOR

ROLOS PRÉ CORTADOS COM REFORÇO SUPERIOR / INFERIOR

Permite o uso intenso e a passagem de pessoas pela sua superfície.

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

perfurado em largura, 3 camadas, com reforço na 153 L

parte superior e inferior.

Caixa com 1 tapete de 80 cm X 30 m, reforçado

antiderrapante, anti salpico.

Caixa com 2 tapetes de 40 cm X 30 m, reforçado

Caixa de 1 rolo de 80 cm X 40 m, dupla espessura,



REFª

BP201

BP101

REFª

BR201

BR202

REFª

BS1

BS2

REFª

BC1
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DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

Caixa com 100 folhas de 40X50 cm,dupla espessura

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

Caixa com 16 almofadas de 40 X 40 cm 110 L

BARREIRAS

derrames.

Também se pode usar para derrames acidentais.

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

Caixa com 20 barreiras de 7,5 X 120 cm 80 L

Caixa com 8 barreiras de 7,5 X 300 cm 80 L

1 Rolo de 80 cm X 40 m, dupla espessura 180 L

180 L

gasolina e derivados).

Não absorvem água.

FOLHAS PRÉ CORTADAS

Pré cortado para facilitar o uso. 

Só absorvem líquidos hidrocarburos (óleo, gasoleo,  

ROLOS PRÉ CORTADOS

Podem-se usar em tiras largas ou em folhas 

 individuais quese separam do rolo graças ao  

 pré corte incorporado nos mesmos.

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

Caixa com 200 folhas de 40X50 cm,espessura normal 144 L

ABSORVENTES PARA HIDROCARBUROS ECONÓMICO

113 L

Postas á volta da base da máquina, contém 

ALMOFADAS

Ideal para absorver grandes quantidades de liquido.

2 Rolos de 40 cm X 40 m, dupla espessura



REFª

BP211-D

 

REFª

BR211-D

BR212-D

ROLOS PRÉ CORTADOS COM REFORÇO

REFª

BR221-D

BR222-D
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Caixa de 2 rolos de 40 cm X 40 m, dupla espessura,

ABSORÇÃODESCRIÇÃO

ABSORÇÃO

Caixa de 1 rolo de 80 cm X 40 m, dupla espessura, 153 L

perfurado na largura, 3 camadas. 

162 L

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

perfurado na largura, 3 camadas. 

Caixa de 100 folhas de 40 X 50 cm, dupla espessura, 101 L

perfurada.

perfurado na largura e comprimento.

Caixa de 1 rolo de 80 cm X 40 m, dupla espessura, 162 L

perfurado na largura e comprimento.

Caixa de 2 rolos de 40 cm X 40 m, dupla espessura,

DESCRIÇÃO

Rolo perfurado com reforço superior e inferior anti pelos

153 L

altamente absorvente permitindo inclusive a passagem de 

Folhas absorventes pré cortadas com a parte superior anti pelos.

FOLHAS PRÉ CORTADAS

ROLOS PRÉ CORTADOS

                       Os rolos de material resistente tornam o produto durável e 

pessoas.

ABSORVENTES PARA HIDROCARBUROS ANTI PELOS



REFª

CP201

CP101

REFª

CR201

CR202

REFª

SCS1

SCS2

CB13

REFª

CC1
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140 L

Quando há um derrame maior de líquidos químicos,

estes rolos podem cobrir rapidamente a área.

Caixa com 16 almofadas de 40 X 40 cm 110 L

BARREIRAS

Cx. com 100 folhas de 40 X 50 cm, dupla espessura

ALMOFADAS

Ideal para absorver grandes quantidades de liquido.

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

1 Rolo de 80 cm X 40 m, dupla espessura 180 L

2 Rolos de 40 cm X 40 m, dupla espessura 180 L

113 L

Ajudam a conter e absorver derrames químicos.

ABSORVENTES PARA QUÍMICOS ECONÓMICO

Caixa com 8 barreiras de 7,5 X 300 cm

Caixa com 20 barreiras de 7,5 X 120 cm 80 L

DESCRIÇÃO

Cx. com 200 folhas de 40 X 50 cm, espessura normal 144 L

FOLHAS PRÉ CORTADAS

ABSORÇÃO

Caixa com 4 barreiras de 13 X 300 cm

DESCRIÇÃO

ROLOS PRÉ CORTADOS

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

80 L

ABSORÇÃO

Usam-se em pequenos derrames e quando não

sabemos a natureza ou tipo de liquido derramado.



REFª

CP211-D

REFª

CR211-D

CR212-D

REFª

DISP.P

DISP.G
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perfuradas

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

ABSORVENTES PARA QUÍMICOS ANTI PELOS

Folhas de absorvente pré cortadas com a parte superior anti pelos. 

Caixa de 1 rolo de 80 cm X 40 m, dupla espessura, 162 L

101 LCaixa de 100 folhas de 40 X 50 cm, dupla espessura,

DESCRIÇÃO

Rolo pré cortado com a parte superior anti pelos

ABSORÇÃO

perfurado na largura e comprimento.

Caixa de 2 rolos de 40 cm X 40 m, dupla espessura, 162 L

perfurado na largura e comprimento.

DESENROLADORES PARA ABSORVENTES

Desenroladores para todos os tipos de rolos absorventes.

DESCRIÇÃO

Desenrolador para rolos de 40 cm

Desenroladores para rolos de 80 cm

FOLHAS PRÉ CORTADAS

ROLOS PRÉ CORTADOS



REFª

WP201

WP101

REFª

WR201

WR202

WR101

WR102

REFª

WB13

WB15

WB23

WB25

REFª

WBJ3B6

WBJ5B4

WBJ10B2
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BARREIRAS COM SAIA DE PVC

Ideal para absorver grandes quantidades de liquido.

634 L

ABSORÇÃO

180 L

Cx. com 100 folhas de 40 X 50 cm, dupla espessura 113 L

Cx. com 200 folhas de 40 X 50 cm, espessura normal 144 L

FOLHAS PRÉ CORTADAS

Usam-se em pequenos derrames.

114 L

Bolsa com 4 barreiras de 20 cm X 3 m 254 L

Bolsa com 2 barreiras de 20 cm X 5 m 216 L

Bolsa com 4 barreiras de 13 cm X 3 m 140 L

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

1 Rolo de 80 cm X 40 m, dupla espessura

ROLOS PRÉ CORTADOS

BARREIRAS

1 Rolo de 80 cm X 60 m, espessura normal 173 L

ABSORVENTES PARA HIDROCARBUROS NO EXTERIOR ECONÓMICO

2 Rolos de 40 cm X 60 m, espessura normal 173 L

Barreiras de diferentes Ø e comprimentos.

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

de 25 cm

1 Bigbag com 2 barreiras de 16 cm X 10 m com saia 634 L

Bolsa com 2 barreiras de 13 cm X 5 m

de 25 cm

Resistentes e fáceis de usar graças aos mosquetões

DESCRIÇÃO

1 Bigbag com 6 barreiras de 16 cm X 3 m com saia 570 L

de 25 cm

DESCRIÇÃO ABSORÇÃO

1 Bigbag com 4 barreiras de 16 cm X 5 m com saia

de união entre elas.

180 L

2 Rolos de 40 cm X 40 m, dupla espessura

Ideais para aplicação em grandes derrames. 



ω

ω

ω

ω

ω

ω

ω

ω

ω

ω
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desodorante.

Uso recomendado para interior e exterior

Adequado para todos os líquidos

Muito absorvente, desidratado, multiplica seu

poder de absorção.

ABSORVENTE MINERAL SEPIOLITA

Para água, gordura, óleos, etc. derramado no chão

Absorvedor mineral para uso industrial

Alta capacidade de absorção, segurança de um

produto não combustível, estabilidade química,

alta resistência mecânica e alta potência  

Inabrasivo para pisos (pintados, revestidos, etc).

Não cola se formar poeira.

ABSORVENTE VEGETAL IGNÍFUGO SERRIN

instalações industriais.

Evita riscos de quedas de natureza deslizante.

Armazenamento permitido em todas as

ABSORVENTES MINERAL E VEGETAL



GAMA MAX. Multiusos

GAMALAX. Anti pelos

CAMURÇAS

16

LIMPEZA

CAMURÇAS SUPERABSORVENTES

TOALHETES DE PAPEL

TOALHETES HÚMIDOS

TOALHETES ANTIBACTERIANOS



Caixa de 16 pacotes de 40 folhas dobradas

DISP.P
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pois cada uma das camurças equivale em poder de absorção a três trapos de algodão.

E75R

GAMA E

CAMURÇAS SUPERABSORVENTES

de 32 X 40 cm.

E75P

GAMA M

Caixa desenroladora com 300 

folhas de 26 X 35 cm.

Bobine de 500 folhas de 32 X 38 cm em

bolsa de plástico.

Para quando se necessita de um maior poder de absorção.

É idónea onde seja necessário maior resistência ao desgaste da camurça.

M85RM85C

Bobine de 500 folhas de 32 X 38 cm em

DESENROLADOR PARA BOBINE

Desenrolador para E75R e M85R

bolsa de plástico.

As camurças superabsorventes de polipropileno são a solução ideal frente aos trapos comuns, sejam de fibra ou algodão 
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MAX75

MAX60

decompõe fácilmente com o uso de solventes.

Aplicação: Selecione o MAX110 para as aplicações mais difíceis, como a limpeza de

de superfícies ásperas, onde se requer maior resistência mecânica e maior resistência 

aplicação não seja árdua.

Aplicação: Selecione o MAX60 para tarefas de baixa dificuldade, como limpeza de vidro, aplicação de lubrificantes,

Caixa dispensadora com 200 unidades de 30 X 42 cm.

a líquidos. É normalmente usado em oficinas e áreas de fabrico,seções de manutenção

absorção, e o polipropileno oferece resistência química excelente. Não contém aglutinantes (adesivos), por isso não se  

decomporem.

Caixa dispensadora com 176 unidades de 30 X 42 cm.

oficinas de veículos e oficinas de engenharia.

Caixa dispensadora com 160 unidades de 30 X 42 cm.

Aplicação: Selecione o MAX75 para aplicações de dificuldade média, como a limpeza

TOALHETES DE PAPEL

MAX110

GAMA MAX

Toalhetes multiusos

Composição: Polpa de madeira/polipropileno. A polpa de madeira confere ao produto excelentes características de 

de correias transportadoras e rolos de transmissão, assim como derrames médios.

Este artigo também pode ser considerado uma alternativa á série MAX110 quando a

para aplicações de limpeza comuns e para derrames ligeiros. Estes toalhetes podem ser usados com solventes sem se 

Uma gama de toalhetes não tecidos de carácter reutilizável e com uma excelente resistência aos solventes, com maior

resistência que o papel e melhor rendimento que os produtos tecidos (trapos).

A gama vem em caixas de cor de acordo com um sistema de semáforos.
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LAX60

SONTECK65

CAMURÇAS

substituto dos trapos. Também são excelentes para a industria farmacêutica, aviação, produção e reparação

Não contém ligantes (adesivos), por isso não se decompõe fácilmente com o uso de solventes.

de máquinas.

Camurças fabricadas com um processo técnico de alta qualidade.

4 vezes o seu peso.

GAMA LAX

Aplicação: Este produto pode ser usado como alternativa aos panos de algodão branco,assim como para

aplicações sem pelos.Estes toalhetes absorvem cerca de 6 vezes o seu próprio peso em liquido (os trapos

normalmente absorvem 3 vezes). Tem arestas de corte limpo e não deixam pelos nem fibras.

Estes toalhetes podem ser usados com solventes sem se decomporem. Podem ser usados como um 

Rolos com 280 unidades de 30 X 40 cm.

Composição: Polpa de madeira/PET.A polpa de madeira confere ao produto excelentes características de absorção e o 

PET oferece uma força excelente e uma boa resistência química. 

Toalhetes que não deixam pelos.

Caixa dispensadora com 150 unidades de 30 X 50 cm.

TOALHETES DE PAPEL

Resistentes e duráveis, obtêm um excelente resultado em molhado e seco. Alta capacidade de absorção de liquidos, até

Aplicação: Adequado para trabalhar com óleos, lubrificantes e derrames de água. Não se decompõem com

solventes nem com produtos de limpeza e não larga pelos. Para utilizar em áreas de fabrico, manutenção, 

industria farmacêutica, reparação de máquinas, etc.



ω

ω

ω
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Antibacteriano: mata 99,99 % dos germes, testados de acordo com BSEN 1276.

DGPCL80 DGCL

Dispensador com 80 unidades

de 22 X 20 cm

DGPF40

Dispensador com 40 unidades

de 22 X 20 cm

Dispensador com 80 unidades

de 30 X 20 cm

Dispensador com 80 unidades

de 25 X 20 cm

TOALHETES HUMIDOS

Com microparticulas: As microparticulas agitam a superficie que se deseja limpar, retirando a sujidade. O lado suave

Feito de SPUNLACE. Spunlace é um material não tecido que é feito combinando fibras mistas.Neste caso, as fibras de

viscose pela sua suavidade e absorção com fibras de poliester pela sua resistência.

Mais resistente

Mais macio (penetra nas pequenas fissuras)

Mais absorvente (ensopa mais liquido e sujidade. Não desloca os liquidos á volta)

Usa menos toalhetes (limpa uma superficie maior)

" UM PANO, NÃO UMA TOALHA "

do toalhete acaba de limpar. Como não esfrega, massaga as mãos além de oferecer uma sensação de bem estar, e 

reduz o risco de dermatite ocupacional devido ao atrito.

Mistura química inteligente:As mãos são hidratadas(aloe vera)sem restos pegajosos.Dermatologicamente comprovada

100 % adequado para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensiveis. Limpa várias substâncias.

Cumprimento do Regulamento sobre cosméticos CE 1223/2009.

Biodegradável quase completamente: Menos nocivo ao meio ambiente (o "pp" não é biodegradável e precisa de 

centenas de anos para se decompor, comparado 6 a 12 meses de Spunlace). 

superficies ásperas porque não se rompem fácilmente. São entre duas a quatro vezes mais resistentes que os toalhetes

feitos de "pp" da concorrência.

DGCL - Limpam o mesmo que os anteriores, mas use-os para limpar superficies mais lisas. Use-os também quando for

necessária mais absorção. Além disso, estes toalhetes oferecem uma economia de custos em comparação com as

Rough e Smooth, e são maiores.

GDCL70 - Para superficies plásticas e superficies de vidro.

   Aplicações:

DGPCL80 e DGPF40 - Óleo, gordura, tinta, produtos selantes e adesivos semi-curados e muito mais. Use nas mãos,

ferramentas e superficies. 

Use estes toalhetes quando se requer a máxima força para eliminar  a sujidade mais dificil. Podem ser usados em

GDCL70



ω

ω

ω

ω

ω

ω

ω

ω

ω

ω
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HMAX100B1000 HMAXCL250

Para a industria alimentar e áreas de produção de alimentos de alto volume

Desinfecta e higieniza todas as superfícies de trabalho e equipamentos.

Uso nos setores de produção de alimentos e catering

Ideal para limpeza e desinfeção em ambientes alimentícios (aço inoxdivável, utensílios de cozinha, lava-louças

Dispensador com 250 unidades

Aplicações:

Os toalhetes antibacterianos Empteezy Diátese HMAX são fabricados com uma resistência superior

Loção fabricada no Reino Unido e registada no Regulamento Irlandês de biocidas (BPR) - sem fragrância,sem

álcool, pH neutro e agradável á pele.

Toalhetes húmidos aprovados pelo laboratório UKAS com BSEN1276, BSEN1650, BSEN13697 ( não só a

loção como com outros produtos).

Mata até 99,9999% das bactérias em 10 segundos.

Protege contra E. Coli, Salmonela, Listeria, MRSA, etc.

TOALHETES ANTIBACTERIANOS

torneiras, congeladores, etc.)

Para uma máxima portabilidade e economia de espaço.

de 20 X 20 cm de 20 X 20 cm

Dispensador com 200 unidades

Dispensador com 200 unidades

de 20 X 20 cm

HMAXF200
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ABSORÇÃO MAIS DE 310 L

OBTURAÇÃO E CONTENÇÃO

KITS DE EMERGÊNCIA

ABSORÇÃO ATÉ 37 L

ABSORÇÃO DE 55 A 75 L

ABSORÇÃO DE 100 A 309 L

http://www.empteezy-iberica.com/kit-de-emergencia-uso-general/120-kits-emergencia-general-600-l-absorcion-armario-grande.html
http://www.empteezy-iberica.com/kit-de-emergencia-uso-general/97-kit-emergencia-general-75-l-absorcion-spill-doctor-trolleys-.html
http://www.empteezy-iberica.com/compuesto-para-sellar/133-compuesto-sellador-fugas-18-envases-de-500-g.html
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correctamente.

Quando se derrama um liquido acidentalmente devemos atuar rápidamente contendo o derrame e limpando a zona de  

forma eficaz. Incorporando o Kit adequado em cada zona (segundo quantidades de liquido ou natureza do mesmo) 

Atenção que o material absorvente

pode ser perigoso, tratar de forma

adequada para sua segurança.

COMO ACTUAR EM CASO DE DERRAME

7.DESCONTAMINAR- 

dependendo do líquido absorvido

SEGURANÇA ESTÁ SEMPRE EM PRIMEIRO. Tente averiguar

que liquido é, e se há algum perigo junto com este liquido

NUNCA tente ocupar-se de um derrame sózinho informe

os seus colegas e espere como minimo que haja mais 

controlado o derrame,averigue a

controle.

3.CONTER-Ao conter o derrame

ganha-se tempo.Reduza a área de

contaminação e evite que se 

alastre mais. Barreiras 

absorventes ou Poly-Barreiras 

são barreiras rápidas e seguras.

 uma pessoa para ajudar.

quantidade de liquido é pequena

ou com almofadas se for maior.

para que se possa aprender com

este incidente.Verifique os

procedimentos e altere se for

Assegure-se que todo o pessoal

e utensilios usados estão 

tratados e/ou descontaminados

asseguramos a atuação de controle e limpeza do vertido rápidamente. Com os Kits poderá seguir os 8 passos que   

6.LIMPAR- Limpar a zona com

folhas absorventes se a 

detalhamos sem risco e contando com os meios necessários para ele.

8.INFORMAR- Faça um relatório

4.PARAR O DERRAME-Uma vez

1.VALORIZAR-Quando descobrir um derrame a SUA 2.PROTEGER-Use o vestuário de protecção adequado,

óculos, luvas, etc. EM CASO DE DUVIDA PENSE O PIOR E LEVE

  A PROTECÇÃO MAIS ALTA QUE TIVER. 

origem.

5.RECAPACITAR-Pense sobre a

situação antes de limpar e

assegure-se que tudo está sob

necessário.



absorventes, 1 par de luvas, 2 bolsas para

15 folhas normais, 3 barreiras 8 x 120 cm,

20 folhas normais, 3 barreiras 8 X 120 cm,
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ABSORÇÃO ATÉ 13 L

Retenção BHC1 para quimicos:30 L

Retenção BHGP1 para uso geral: 30 L

Conteúdo de VO1, VC1 e VGP1:

Medidas: 750 X 320 X 280 mm

Retenção VO1 para hidrocarburos: 37 L

Retenção VC1 para quimicos: 37 L

Retenção VGP1 para uso geral: 37 L

Retenção CBO1 para hidrocarburos: 10 L

BOLSA TRANSPARENTE

BOLSA TRANSPARENTE

BOLSA DE OMBRO

CAIXA PARA VEICULOS

BHO1, BHC1 e BHGP1:

Medidas: 500 X 125 X 500 mm

Retenção BHO1 para hidrocarburos: 30 L

absorvente 1 par de luvas, 1 bolsa para 

20 folhas normais (CBO1 30 folhas finas),

10 camurças ecoline, 2 folhas super

40 folhas normais (CB02 60 folhas finas),

bolsas para residuos.

ABSORÇÃO DE 18 A 37 L

KITS DE EMERGÊNCIA

Conteúdo das bolsas pequenas 

Retenção CBC1 para quimicos: 13 L

Retenção CBGP1 para uso geral: 9 L

Conteúdo das bolsas médias

CBO2 ; CBC2 e CBGP2: 

Medidas: 320 X 320 X 160 mm

Retenção CBO2 para hidrocarburos: 21 L

Retenção CBGP2 para uso geral: 18 L

Conteúdo das bolsas pequenas

CBO1 ; CBC1 e CBGP1:

Medidas: 320 X 320 X 80 mm

residuos.

10 camurças, 1 par de luvas, óculos e 2

óculos e 1 bolsa p/resíduos

1 composto, obturador, 1 par de luvas, 

Retenção CBC2 para quimicos: 27 L

resíduos

5 camurças ecoline,1 folha super 
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Retenção BHC2 para quimicos: 62 L

10 camurças,1 par de luvas,óculos e 3 

bolsas para residuos.

KITS DE EMERGÊNCIA

Retenção VGP2 para uso geral: 57 L

Conteúdo de BHO2, BHC2 e BHGP2:

Medidas: 500 X 250 X 500 mm

Retenção BHO2 para hidrocarburos: 62 L

1 composto obturador,1 par de luvas, 

óculos e 2 bolsas para residuos.

absorventes,1 par de luvas,2 bolsas 

BOLSA DE OMBRO

Retenção CBO3 para hidrocarburos: 55 L

Retenção VO2 para hidrocarburos: 57 L

Retenção BHGP2 para uso geral: 62 L

Conteúdo das bolsas grandes

2 barreiras 8 X 120 cm, 2 folhas super

para resíduos.

ABSORÇÃO DE 55 A 75 L

Medidas: 600 X 400 X 200 mm

CBO3, CBC3 e CBGP3:

BOLSA TRANSPARENTE

CAIXA PARA VEÍCULOS

30 folhas normais; 4 barreiras; 1 almofada,

Medidas: 590 X 400 X 430 mm

Retenção VC2 para quimicos: 57 LT

Retenção CBC3 para quimicos: 57 L

Retenção CBGP3 para uso geral: 55 L

Conteúdo de VO2, VC2 e VGP2:

50 folhas normais (CBGP3 40 folhas finas),

40 folhas normais, 4 barreiras 8 X 120 cm,



Caracteristicas:

ω !ǎŀ ǇŀǊŀ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜ

ω ¢ŀƳǇŀ ŎƻƳ ŘƻōǊŀŘƛœŀ

ω ¢ŀƳǇŀ ŜȄǘǊŀƛǾŜƭ

ω CŜŎƘƻ ŘŜ ǎŜƎǳǊŀƴœŀ

ω CŜŎƘŀŘǳǊŀ ŘŜ ŀōŜǊǘǳǊŀ ǊłǇƛŘŀ

ω wƻŘŀǎ ƻŎǳƭǘŀǎ
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KITS DE EMERGÊNCIA

SPILL DOCTOR

Prático e com grande versatibilidade.

Conteúdo do carrito SDO, SDC e SDGP:

Retenção SDC para quimicos: 75 L

Retenção SDO para hidrocarburos: 75 L

QUÍMICOS

Retenção SDGP para uso geral: 75 L

HIDROCARBUROS

SDGP

USO GERAL

SDC

1 composto obturador, 1 par de luvas e óculos.

SDO

Medidas: 805 X 430 X 380 mm

ABSORÇÃO DE 55 A 75 L

25 folhas normais, 5 barreiras, 4 almofadas, 4 bolsas, 
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Conteúdo das bolsas SKO1, SKC1 e SKGP1:

1 rolo 40 cm X 40 m, 12 barreiras 8 X 120 cm, 100

Retenção PCC1 para quimicos: 286 L

Retenção PCO1 para hidrocarburos: 286 L

Retenção PKO2 para hidrocarburos: 309 L 

Retenção PKC2 para quimicos: 309 L

Retenção PKGP2 para uso geral: 309 L

Retenção PKC1 para quimicos: 105 L

Retenção PKGP1 para uso geral: 105 L

folhas 40 X 50 cm, 5 almofadas, 1 par de luvas,

óculos e 4 sacos para resíduos.

200 folhas normais, 12 barreiras 8 X 120 cm, 5

3 almofadas, 1 composto obturador, 1 par de luvas,  

Conteúdo de PKO1, PKC1 e PKGP1:

Conteúdo de PCO1, PCC1 e PCGP1:

Conteúdo de PKO2, PKC2 e PKGP2: 

Retenção PCGP1 para uso geral: 286 L

Medidas: 600 X 750 X 1.070 mm

CONTENTOR COM RODAS

POLYCART COM DESENROLADOR

CONTENTOR COM RODAS

CARRO

50 folhas normais, 6 barreiras 8 X 120 cm, 

óculos e 3 sacos para resíduos.

50 folhas normais, 5 barreiras de 8 X 120 cm, 4

almofadas, 1 composto obturador, 3 sacos para

residuos, 1 par de luvas e óculos.

Retenção PKO1 para hidrocarburos: 105 L

Retenção SKGP1 para uso geral: 102 L

Medidas: 470 X 540 X 940 mm

ABSORÇÃO DE 100 A 309 L

almofadas, 1 composto obturador, 5 sacos para

residuos, 1 par de luvas e 1 par de óculos.

Medidas: 842 X 602 X 660 mm

Retenção SKC1 para quimicos: 102 L

Retenção SKO1 para hidrocarburos: 102 L

Medidas: 650 X 725 X 1.520 mm

http://www.empteezy-iberica.com/kit-de-emergencia-uso-general/117-kit-emergencia-286-l-absorcion-carrito-polycart-con-dispensador.html


600 folhas normais, 40 barreiras de 8 X 120 cm, 16 barreiras de

8 X 300 cm, 4 barreiras de 13 X 3 m, 15 almofadas, 2 compostos 
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Retenção SKGP2 para uso geral: 474 L

Medidas: 1.265 X 855 X 910 mm

Retenção SKO2 para hidrocarburos: 474 L

CONTENTOR

CONTENTOR

Conteúdo de SKO11, SKC11 e SKGP11:

300 folhas normais, 20 barreiras 8 X 120 cm, 8 almofadas, 1 composto

obturador, 2 pares de luvas, 2 pares de óculos e 10 sacos para resíduos.

300 folhas, 2 rolos, 20 barreiras, 2 pares de luvas, 2 pares de

óculos e 10 sacos para resíduos.

Conteúdo de AMO1, AMC1, AMGP1:

Retenção SKC2 para quimicos: 474 L

Retenção SKC11 para quimicos: 329 L

Medidas: 920 X 740 X 1.520 mm

Retenção AMO1 para hidrocarburos: 600 L

ABSORÇÃO MAIS DE 310 L

Conteúdo de SKO2, SKC2 e SKGP2:

pares de óculos.

CARRO

ARMÁRIO GRANDE

Medidas: 875 X 875 X 880 mm

Retenção SKO11 para hidrocarburos: 329 L

Retenção SKGP11 para uso geral: 329 L

de obturadores, 20 sacos para resíduos, 2 pares de luvas e 2 

Retenção AMGP1 para uso geral: 600 L

Conteúdo de SKOA90:

Medidas: 1.460 X 1.010 X 965 mm

Retenção: 1.198 L

Retenção AMC1 para quimicos: 600 L

1 par de óculos.

1 composto obturador, 5 sacos para resíduos, 1 par de luvas e 

200 folhas normais, 12 barreiras de 8 X 120 cm, 8 almofadas, 

http://www.empteezy-iberica.com/kit-de-emergencia-uso-general/120-kits-emergencia-general-600-l-absorcion-armario-grande.html


REFª

4000X

4010X

4020X

4030X
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        4030X4000X 4010X

20 X 22,5 cm

Peso: 21 Kg

Medidas: 90 X 90 mm 

Peso: 11 Kg

OBTURADORES REUTILIZÁVEIS

6 obturadores 65 X 15 cm

Fabricados com 2 camadas de poliuretano, são obturadores flexíveis e duradouros. O lado aderente põe-se sobre 

caso de derrame acidental.

obturar rápida e eficazmente grelhas e esgotos em 

Estes produtos são de um só uso e permitem 

OBTURADORES DE ESGOTO

2 obturadores

45 X 65 cm

MEDIDAS

45 X 45 cm

OBTURAÇÃO E CONTENÇÃO

2 obturadores

a superficie a obturar. Ao ser reutilizavel pode-se usar preventivamente quando se façam transvasamentos de 

SDM3

SDM1

SDM2

DESCRIÇÃO

12 obturadores

Medidas: 60 X 60 mm

Peso: 5 Kg

Medidas: 120 X 120 mm

líquidos.

4020X



REFª PESO

SCB1 14,6 KG
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COMPOSTO PARA SELAR

12 embalagens

18 embalagens

800 g

6 embalagens

DESCRIÇÃO MEDIDAS

armazenamento.

Uma maneira fácil e vedação temporária de um bidon furado, tubagens que perdem, ou tanques metálicos de

PESO

500 g

REFª

4040X

4050X

4037XU

1.800 g

DESCRIÇÃO

BARREIRA DE CONTENÇÃO REUTILIZÁVEL

Esta barreira de poliuretano é ideal para a contenção ou guia dos líquidos. 

OBTURAÇÃO E CONTENÇÃO

10 cm X 7 cm X 3 m1 barreira
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BACIAS DE RETENÇÃO PARA BIDONS 

ACESSÓRIOS P/BIDONS E CONTENTORES

RETENÇÃO EM POLIETILENO

BACIAS DE RETENÇÃO PARA ESTANTES PISOS DE RETENÇÃO

RETENÇÃO PARA DIVERSAS EMBALAGENS TABULEIROS DE RETENÇÃO

CONTENTORES DE RETENÇÃO

BACIAS DE RETENÇÃO PARA CONTENTORES



Suporte de polietileno com bacia incorporada para 
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Dispensador reversível, por uma parte permite armazenar 1 

bidon de 200 L, e por outra 1 de 100 L, ou 2 de 25 L.

Medidas: 765 X 875 X 730 mm

Ver o guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58

Retenção: 225 L

Bacia de retenção sem grelha para 2 bidons de 200 L

Medidas: 1.290 X 730 X 295 mm

Retenção: 230 L

SBS

2 bidons na horizontal de 200 L.

PP1

Bacia de retenção para 1 bidon de 200 L.

Suporta 300 KG.

Medidas: 900 X 700 X 525 mm

Medidas: 1.390 X 1.250 X 490 mm

Retenção: 400 L

BACIA DE RETENÇÃO PARA BIDONS 

PHD2

PP2EX



33

Retenção: 228 L

Medidas: 1.785 X 780 X 240 mm

Unidade de polietileno para 4 bidons na horizontal de 200 L.

Medidas PHD2 (parte inferior): 1.390 X 1.250 X 490 mm

Ver o guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58 

PHD2 + PSP1

Bacia de retenção para 2 bidons de 200 L.

Retenção: 230 L

Medidas PSP1 (parte superior): 1.240 X 795 X 370 mm

PP3

Medidas: 1.220 X 820 X 330 mm

Retenção: 240 L

Bacia de retenção para 3 bidons de 200 L

PP2

BACIA DE RETENÇÃO PARA BIDONS

Retenção: 400 L

PP2F

Bacia de retenção para 2 bidons de 200 L, com 

 entradas dos 4 lados para o empilhador. 

Suporta 1.200 KG

Medidas: 1.220 X 820 X 345 mm
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Ver guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58  

Retenção: 250 L

PP8

Bacia de retenção para 8 bidons de 200 L

Medidas: 2.560 X 1.350 X 510 mm

Retenção: 1.140 L

Retenção: 230 L

Suporta 3.000 KG.

Retenção: 410 L

PP4F

de 200 L.

PP4LPP4

BACIA DE RETENÇÃO PARA BIDONS 

Bacia de retenção com perfil baixo para 4 bidons 

Bacia de retenção para 4 bidons de 200 L, com

entradas dos 4 lados para o empilhador.  

Medidas: 1.220 X 1.220 X 390 mm

Medidas: 1.280 X 1.280 X 275 mm

Medidas: 1.310 mm X 1.310 mm X 370 mm

Bacia de retenção para 4 bidons de 200 L.
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praticamente irrompível. Pode-se tirar e meter a palete dentro da tina com o empilhador.

Evite derrames rápida e facilmente, incorporando a sua palete tradicional na nossa tina especial. Fácil de instalar,

PALETES ANTI DERRAME PARA BIDONS

GSPC2 GSPC4

Palete anti derrame de polietileno para paletes de Palete anti derrame de polietileno para paletes de

1.200 X 800 mm 1.200 X 1.000 mm

Medidas: 1.500 X 1.100 X 440 mm Medidas: 1.500 X 1.300 X 440 mm

Retenção: 250 L Retenção: 310 L
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PIBCF

Bandeja para PIBC

Bacia de retenção para 1 contentor, com entradas Bacia de retenção para 1 contentor sem grelha.

Retenção: 1.125 LMedidas: 1.230 X 1.230 X 1.090 mm

Retenção: 1.150 L

BACIA DE RETENÇÃO PARA CONTENTORES

Medidas: 1.590 X 1.455 X 715 mm

Bacia de retenção para 1 contentor

Medidas: 1.760 X 1.350 X 710 mm

Medidas: 525 X 545 X 835 mm

PIBCEX

Retenção: 86 L

para o empilhador pelos 4 lados. Suporta 3.000 KG.

PIBC

PIBCT

Ver o guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58 

Retenção: 1.100 L
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Retenção: 1.140 L

Medidas: 2.560 X 1.350 X 510 mm

Medidas: 530 X 520 X 530 mm

Bacia de retenção para 2 IBC´S.

PIBC2T

BACIA DE RETENÇÃO PARA CONTENTORES

PIBCD

Medidas: 2.065 X 1.445 X 705 mm

Bacia de retenção com bandeja anti gota incorporada para 1 contentor, sem grelha. 

Bandeja para PIBC2

Ver o guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58 

PIBC2Retenção: 86 L



38

PIBC2EXT

Retenção: 1.150 L

Medidas: 2.340 X 1.225 X 610 mm

Bacia de retenção para 2 contentores sem grelha

BACIA DE RETENÇÃO PARA CONTENTORES

Retenção: 1.150 L

Medidas: 530 X 520 X 530 mm

Bandeja para PIBC2EX

Ver o guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58 

Medidas: 2.340 X 1.360 X 520 mm

PIBC2EX

PIBC2F

Retenção: 86 L

Bacia de retenção para 2 contentores,com entradas para empilhador,dos 4 lados  

 Suporta 3.000 KG.
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Medidas: 1260 X 1660 X 60mm

Piso de polietileno que incorpora 2 paletes que suportam uma carga 

Retenção: 130 L

Piso de polietileno incorpora uma palete que suporta uma 

Ver o guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58 

PSFSTRIP

PISOS DE RETENÇÃO 

PSFCONN

que suportam uma carga estática de 

estática de 1.000 KG cada uma.

Junta de união para pisos.

Medidas: 2.610 X 895 X 150 mm

PSF2

PSF4

Piso de polietileno incorpora 2 paletes  

Medidas: 1.260 X 860 X 150 mm

Retenção: 300 L

1.000 KG cada uma.

Medidas: 1.660 X 1.260 X 150 mm

Rampa p/ PSF2, PSF4, e PSF4S

Medidas: 650 X 800 X 160 mm

PSFRAMP

carga estática de 1.000 KG.

retenção aos pisos

2 conectores para ligar a 

PSF4S

Retenção: 300 L

PSFRAMP2

Rampa p/ PSF2, PSF4, e PSF4S

Medidas:1740 X 1000 X 160 mm
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Tabuleiro de retenção

Medidas: 804 X 608 X 220 mm

Retenção: 66 L

Tabuleiro de retenção

Medidas: 804 X 608 X 315 mm

Retenção: 70 L

ST70

Ver o guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58 

CAN100

Tabuleiro de retenção

Capacidade: 4 X 25 L

Medidas: 920 X 720 X 175 mm

Retenção: 100 L

ST66

TABULEIROS DE RETENÇÃO  



   leves, com estabilizador UV e robustos.
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Retenção: 104 L

Tabuleiro de retenção

Medidas: 805 X 405 X 170 mm

Medidas: 1.195 X 795 X 185 mm

Medidas: 1.000 X 605 X 200 mm

ST30

Tabuleiro de retenção

TABULEIROS DE RETENÇÃO  

Retenção: 31 L

Ver o guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58 

ST60

ST40

Retenção: 43 L

Retenção: 63 L

ST100

Medidas: 595 X 395 X 170 mm

Retenção: 22 L

Medidas: 800 X 605 X 170 mm

Tabuleiro de retenção

Tabuleiro de retenção

Tabuleiros de retenção em plástico roto moldado de média densidade. Fáceis de limpar, com grelha removível,

Tabuleiro de retenção

ST20
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Tamanho: 800 X 800 X 120 mm

Retenção: 64 L

Medidas: 574 X 390 X 53 mm

Retenção: 10 L

DT9

Medidas: 598 X 395 X 50 mm

TABULEIROS DE RETENÇÃO 

Ver o guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58 

Medidas: 630 X 590 X 170 mm

Retenção: 8 L

PP1EX

Retenção: 100 L Retenção: 9 L

Medidas: 730 X 730 X 295 mm

Medidas: 645 X 490 X 120 mm

Medidas: 790 X 400 X 50 mm

DT8DT3

DT28DT1

Retenção: 45 L

DT64

Retenção: 28 L
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TABULEIROS DE RETENÇÃO 

Retenção: 50 L

Ver o guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58 

Retenção: 60 L

Medidas: 1.450 X 840 X 70 mm

DT100

DT145

Medidas: 1.460 X 960 X 120 mm

Medidas: 1.200 X 550 X 50 mm

DT200

Medidas: 870 Ø X 190 mm

DT65

Medidas: 1.000 X 1.000 X 120 mmMedidas: 1.000 X 550 X 150 mm

DT4

Retenção: 30 L

Retenção: 65 L

Retenção: 145 L

Retenção: 100 L

DT2
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Ver o guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58

TABULEIROS DE RETENÇÃO 

Medidas: 1.000 X 605 X 200 mm

ST30 BASE

Retenção: 104 L

ST100 BASE

Tabuleiro de retenção

Retenção: 31 L

Tabuleiro de retenção

Tabuleiro de retenção

Medidas: 805 X 405 X 170 mm

Medidas: 800 X 605 X 170 mm

Retenção: 43 L

Tabuleiro de retenção

Medidas: 1.195 X 795 X 185 mm

Tabuleiro de retenção

Retenção: 63 L

Medidas: 595 X 395 X 170 mm

Retenção: 22 L

ST40 BASE

ST60 BASE
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     Modelo: ET01

Bacias ideais para áreas com pisos irregulares, limpeza de máquinas ou ferramentas e locais de difícil acesso para

Permite armazenar os bidons no interior sem ter que levantá-los (basta soltar em lado e empurrar o tambor para dentro.

RETENÇÃO 175 LT

     Modelo: ET03

Bacias ideais para áreas com pisos irregulares, limpeza de máquinas ou ferramentas e locais de difícil acesso para

empilhadores.

RETENÇÃO 75 LT

     Modelo: ET02

Bacias ideais para áreas com pisos irregulares, limpeza de máquinas ou ferramentas e locais de difícil acesso para

empilhadores.

Permite armazenar os bidons no interior sem ter que levantá-los (basta soltar um lado e empurrar o tambor para dentro.

empilhadores.

RETENÇÃO 25 LT

BACIAS DE RETENÇÃO MÓVEIS E FLEXÍVEIS

Permite armazenar os bidons no interior sem ter que levantá-los (basta soltar em lado e empurrar o tambor para dentro.

Pouco peso e espaço, uma vez dobrados.
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     Modelo: ET06

Bacias ideais para áreas com pisos irregulares, limpeza de máquinas ou ferramentas e locais de difícil acesso para

empilhadores.Permite armazenar os bidons no interior sem ter que levantá-los (basta soltar um lado e empurrar o tambor

para dentro. Pouco peso e espaço, uma vez dobrados.

Medidas: 1.240 X 840 X 225 mm

     Modelo: ET04

Medidas: 2.000 X 2.000 X 425 mm

RETENÇÃO 200 LT

Bacias ideais para áreas com pisos irregulares, limpeza de máquinas ou ferramentas e locais de difícil acesso para

RETENÇÃO 900 LT

empilhadores.Permite armazenar os bidons no interior sem ter que levantá-los (basta soltar um lado e empurrar o tambor

 para dentro. Pouco peso e espaço, uma vez dobrados.

BACIAS DE RETENÇÃO MÓVEIS E FLEXIVEIS

     Modelo: ET05

Bacias ideais para áreas com pisos irregulares, limpeza de máquinas ou ferramentas e locais de difícil acesso para

empilhadores. Permite armazenar os bidons no interior sem ter que levantá-los (basta soltar um lado e empurrar o tambor

RETENÇÃO 1.600 LT

 para dentro. Pouco peso e espaço, uma vez dobrados.
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MODELO ET08

1.490 X 1.490 X 425 mm

1.990 X 1.990 X 425 mm

1.230 X 830 X 225 mm 

TAMANHO ABERTO TAMANHO DOBRADO

75250 X 525 20 mm

350 X 700 X 20 mm 

500 X 1.150 X 20 mm

700 X 1.500 X 20 mm

280 X 850 X 120 mm

340 X 690 X 125 mm 

690 X 690 X 175 mm

BOLSAS PARA BACIAS DE RETENÇÃO MÓVEIS E FLEXÍVEIS

ET12

REFERÊNCIA

ET13

ET14

ET15

990 X 990 X 200 mm

ET16

MODELO ET07

200

350 X470 X 20 mm

Ideal para o transporte devido ao seu espaço mínimo 

Ideal para o transporte devido ao seu espaço mínimo 

LINER PARA BACIAS DE RETENÇÃO MÓVEIS E FLEXIVEIS

1.600

25

RETENÇÃO (Litros)

ET11

175

900

quando dobrado e devido ao seu baixo peso

ET01; ET02 e ET03

Bolsa para guardar as bolsas movéis e flexíveis com refª 

ET04; ET05 e ET06

quando dobrado e devido ao seu baixo peso

Bolsa para guardar as bolsas movéis e flexíveis com refª 
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Armário de retenção com porta e fechadura para 

Retenção: 225 L

CP3

ARMÁRIOS DE RETENÇÃO  

Medidas: 740 X 920 X 1.835 mm

Armário de retenção com porta e  fechadura, 

CP1

Medidas: 740 X 920 X 1.520 mm

Retenção: 100 L

CP1S

bacia  de retenção com grelha removível.

Armário de retenção com porta e fechadura,

1 prateleira e bacia de retenção c/grelha removível.

1 bidon de 200 L e bandeja c/grelha removível.

Ver o guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58

Retenção: 225 L

Medidas: 740 X 920 X 1.835 mm
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PAS2

Armário de retenção com 3 prateleiras, fechadura

 e bacia de retenção.

Medidas: 650 X 570 X 1.650 mm

Retenção: 70 LRetenção: 30 L

PAS1

ARMÁRIOS DE RETENÇÃO  

e bacia de retenção.

Medidas: 534 X 420 X 990 mm

Ver o guia de compatibilidade do polietileno na página 57 e 58

Armário de retenção com 2 prateleiras, fechadura 
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com tampa, estanque, transportável com  

empilhador.

Leve, com estabilizador UV e robusto.

Medidas: 1.265 X 855 X 910 mm

Retenção: 350 L

Poly1000C

Contentor em polietileno roto moldado, com rodas,  

Poly1000

Contentor em polietileno roto moldado, sem rodas,  

Retenção: 1.000 L.

Peso: 35 KG

Retenção: 350 L

Peso: 40 KG

empilhador.

Peso: 40 KGPeso: 26 KG

Leve, com estabilizador UV e robusto.

Medidas: 1.460 X 1.010 X 975 mm

Retenção: 1.000 L

Reduz o risco de contaminação.

CONTENTORES 

PolyB

Contentor em polietileno roto moldado, sem rodas, 

c/tampa, estanque, transportável com empilhador.

Leve, com estabilizador UV e robusto.

Reduz o risco de contaminação.

Medidas: 1.265 X 855 X 910 mm

Reduz o risco de contaminação.

Medidas: 1.460 X 1.010 X 975 mm

PolyB-C

com tampa, não vedado, transportável com 

Contentor em polietileno roto moldado, com rodas,

com tampa, não estanque, transportável com

empilhador.

Leve, com estabilizador UV e robusto.
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Carro de polietileno com rodas para absorventes

Medidas: 1.360 X 710 X 965 mm

CONTENTORES 

PC2

Contentor de polietileno para absorventes.

Medidas: 875 X 875 X 880 mm

Capacidade: 250 L

PC1

Capacidade: 60 L
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Medidas: 625 mm Ø X 145 mm de altura

ACESSÓRIOS PARA BIDONS E CONTENTORES 

FUNIL PARA BIDONS

MODELO: FL100

Funil de polietileno para tambores 200 L

Medidas: 640 mm Ø X 150 mm de altura

FUNIL PARA CONTENTORES

MODELO: FL200

Com tampa para uso com tambores abertos ou fechados.

O canal do funil tem um filtro e a superfície é ondulada para

drenar filtros, peças, etc

Funil de polietileno para recipientes de 1.000 L

O Funil tem um canal de 200 mm superior e um de 90 mm

inferior, para corresponder exatamente a um contentor de 

COBERTURA PARA BIDONS E CONTENTORES

MODELO: DCV 

o nível do liquido.

Medidas: 650 Ø X 100 mm

Quando o bidon está cheio o indicador levanta-se avisando 

INDICADOR DE NÍVEL

MODELO: DFG530

bidons de 200 Lt e contentores 1.000 Lt.

Evita que entre água e/ou contaminação para dentro dos

Também se pode utilizar como tampa no FL200

1.000 L

Indicador do nível de enchimento para bidons.
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Carro de retenção para 4 embalagens 25 L

Medidas: 1.000 X 700 X 1.000 mm

Retenção: 47 L

CARROS DE POLIETILENO PARA TRANSPORTE COM RETENÇÃO 

PT1

Carro de retenção para 1 bidon de 200 L.

Medidas: 725 X 725 X 990 mm

PT5

Carro de retenção para 1 bidon de 200 L.

Medidas: 1.600 X 740 X 640 mm

PT10

Retenção: 30 L

Retenção: 230 L
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BACIAS DE RETENÇÃO PARA EXTERIOR

Bacia de retenção fechada com persiana para 

Bacia de retenção fechada com persiana para

diversas embalagens.

Medidas: 1.490 X 990 X 1.690 mm

Medidas da Estante: 900 X 400 X 970 mm

PP2HCS

Retenção: 230 L

POLYRAMPS

Retenção: 230 L

Rampa opcional para PP2HC.

Medidas: 1.740 X 1.000 X 370 mm

PP2HCH

1 bidon de 200 L na horizontal.

Medidas: 1.490 X 990 X 1.690 mm

Medidas do Suporte: 1.210 X 810 X 470 mm
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Medidas: 1.740 X 1.000 X 370 mm

Bacia de retenção fechada, com persiana, para 

4 bidons de 200 L.

PP2HC

Bacia de retenção fechada com persiana para 

Rampa opcional para PP4 e PP4HC.

Retenção: 230 L

BACIAS DE RETENÇÃO PARA EXTERIOR

Medidas: 1.490 X 990 X 1.690 mm

Medidas: 1.470 X 1.420 X 2.070 mm

2 bidons de 200 L.

PP4HC

Retenção: 410 L

POLYRAMPS
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parte frontal.

Estrutura e lona para evitar a água da chuva com persiana na 

Fácil de limpar graças ás suas grelhas removíveis, base com

forma para facilitar transporte com empilhador, leve, com

estabilizador UV e robusto.

Melhora a segurança e reduz o risco de contaminação.

Melhora a segurança e reduz o risco de contaminação.

ESTRUTURA AÇO COM PERSIANA + COBERTURA +

BACIAS DE RETENÇÃO PARA EXTERIOR

ESTRUTURA DE AÇO + COBERTURA + BACIA PP4

BACIA DE RETENÇÃO

MODELO: PIBCHC

Plástico roto moldado de média densidade para 4 bidons 200 L

Inclui estrutura e lona para impedir a entrada de água da 

chuva se a sua localização for no exterior.

Medidas: 1.760 X 1.350 X 2.410 mm

Retenção: 1.100 L

graças ás suas grelhas removíveis, base com forma para

facilitar transporte com empilhador, leve, com estabilizador

MODELO: CPP4

UV e robusto. 

Medidas: 1.415 X 1.310 X 1.870 mm 

Retenção: 410 L

Bacia projetada para 1 contentor de 1.000 L, fácil de limpar

Bacia projetada para 1 contentor de 1.000 L.

Medidas: 1.760 X 1.350 X 2.410 mm

Retenção: 1.100 L

ESTRUTURA DE AÇO + COBERTURA + BACIA PIBC

MODELO: CPIBC
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Álcool Isopropilo

Ácido Láctico (toda conc.)

Amoníaco (Anidro)

Cloro de Amónio

Cloro de Bário

Cloro de Cálcio

Cloro de Potássio

Ácido Fórmico

Fluoreto de Potássio

Bicabornato Sódio

Álcool Amílico

Álcool Benzílico

Álcool de Butilo

Fósforo Amarelo

Ácido Monocloroacético Ester Ethyl

Álcool Propílico

Bissulfito de Sódio

Áldeído Crotônico

Ácido Cresilico

Cromato de Sódio

Dicloreto de Propileno

Clorato de Sódio

Cloridrato de Hidrazina

Cresol 90 %

Brometo de Potássio

Brometo de Sódio

Butadieno

Butanodiol

Ácido Hipocloroso

Fosfato de Tributilo

Fosfato Dissódico

Propilenoglicol

Fosfato de Sódio

Cáustico (Aquoso)

Cianeto de Bário

Glicerina

Glicol

Dietileno Glicol

Etilenoglicol

Dissulfito de Sódio

Fosfato de Potássio

Anidrido Ftálico

Benzaldeido

Benzoato de Sódio

Fluoreto de Alumínio

Ácido Bórico Concentrado

Ácido Monocloroacético Ester Methyl

Butileno Glicol

Etileno Benzeno Diamina

Extractos Tánico

Ferrocianeto de Sódio

Carbonato de Sódio

Bifluoreto de Amônio

Ácido Ortofosfórico 50%

Ácido Nitrico 25%

Carbonato de Amónio 50%

Fosfato de Tricresilo

Furfural

Álcool Etílico

Butanol

Acetato Sódico sol.Sat.

Álcalis Aquosos (NaOh)

Álcool Alílico 96 %

Acetato Isopropilo

Acetato Metilico

Ácido Citrico 25%

Ácido Clórico 10%

Cloro de Sódio

Álcool Propargílico 7 %

Agentes de Aderência de Soldadura

Ácido Succínico
Ácido Sulfurico 50%

Acrilato de Sódio

Ácido Arsénico

Cromato de Potássio

Cloroetanol

Cloridrina Etileno
Clorobenzeno

Acetaldeído 40%

Cloroformilato de Benzilo

Ácido Silicico

Elétrolito

Ácido Hidrobrómico 50%

Ácido Hidroclórico 36%

Ácido Hidrofluorosilicico

Ácido Glucónico

Emulsões de Parafina

Ácido Hidroiodico

Ácido Fluorhidrico 40%

Borato Potássio 10%

Brometo de Hidrogénio 10%

Fluoreto de Hidrogénio

Amônio 50 %

Alumbre  (aqu. Sol)

Amoniaco (100% Gas Seco)

Ácido Fosfórico 50%

Ácido Oléico

Acrilonitrilo

GUIA DE COMPATIBILIDADE

Ditionito de Sódio

Carbonato de Dietilo

Carbonato de Magnésio

Ciclohexanol

Ciclohexeno

Clorato de Potássio

Ácido Oxálico

Ácido Perclórico 20%

Ácido Maleico

Ácido Nicotinico

Ácido Málico 1%

Ácido Ftálico

Branqueador Clorox Formaldeído 40%

Formamida

Fosfato de Amónio

Cianeto de Potássio

Bicromato Potássio

Acetona

Ácido Acético 10%

Ácido Asorbico 10%

Ácido Benzoico

Ácido branco 75%

Acetamida

Cianeto de Cobre

Ácido Adipico

Ácido Glicólico

Ácido Diglicolico 30%

Dicromato de Potássio 40%

Dioxano

Ácido Carbónico (Aq CO2)

Acetato de Butilo

Ácido Picrico 1%

Ácido Propiónico 50 %

Ácido Selénico

Ácido Bórico Diluído

Ácido Butírico

Acetato Amíla

Etanol
Amoníaco (aqu. Sol.)

Ácido Esteárico

Ácido Fluoborico

Ácido Cloroacético

Álcool Metílico

Éteres de Glicol

Acetato de Amónio

Ácido Fluosilicico

Ácido Metil Sulfurico

Ácido Muriático
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Sulfato Ferroso

Enxofre

Sulfeto de Bário

Iodeto de Sódio

Óxido de Propileno

Permanganato de Potássio

Hidrogênio 100% Fosforoso

Tert Hexanet

Sol. Sat. Fosfato Trissódico

Sol. Sat. Hidróxido de Bário

Sol. Sat. Metafosfato de amónio

Hidróxido de Cálcio

Sulfeto de Hidrogênio

Hidrocarbonetos Alifáticos

Iodeto de Potássio

Enxofre

Sulfeto de Bário

Hidrato de Cloral

Heptano

Sulfato de Potássio

Sulfato de Sódio

GUIA DE COMPATIBILIDADE

Hidrazina 35 %

Sol. Sat. de Nitrato Férrico

Sol. Sat. de Sulfato FérricoMonóxido de Carbono

Hidrato de Hidrazina

Sol. Sat. Cloreto de Ferro (II)

Mercurio

Hipoclorito de Sódio Sol. Sat. Cloreto de Ferro (III)

Sol. Sat. de Ácido Cianídrico

Sol. Sat. de Ácido Crômico

Sol. Sat. de Cloreto Férrico

Sulfatos 50 %

Sol. De Levedura

Sol. Hipoclorito Cálcio

Sol. Sat. Alumínio CromadoHidróxido de Aluminio

Hidróxido de Amónio

Sol. Sat. Cloreto de Aluminio

Sulfato Ferroso

Sulfatos 50 %

Isopropanol

Sol. Sat. Sulfato de Bário

Sol. Sat. Sulfato de Cálcio

Sol. Soda Cáustica 10 %

Sol. Hidrogénio Aluminio 10 %

Sol. Sat. Sulfato de Ferro (II)

Sol. Sat. Sulfato de Ferro (III)

Sol. Sat. Nitrato de Potássio

Sol. Sat. Perborato de Potássio

Moforlina Sol. Sat. Dextrina

Sol. Sat. Dextrose

Sol. Sat. Fluoreto de Sódio

Potássio/Alumínio

Propanol

Sol. Ácido Tánico

Peróxido de Hidrogénio 90%

Nitrato Magnésio

Nitrato de Prata

Persulfato de Sódio

Chumbo Tetraetil Sol. Sat. Sulfeto de Amônio

Octilo Cresol

Perclorato de Potássio

Sol. Sat. Sulfato de Aluminio

Óleo de Parafina

Tiossulfato de Sódio

Oxalato de Sódio

Óxido de Magnésio

Sol. Potassa Cáustica 50 %

Sol. Polpa de Fruta

Tricloreto de Antimónio 90 %

Pentóxido de Fósforo

Sol. Sat. Carbonato de Bário

Sulfato de Cobre

N-Octano

Sol. Sat. Bissulfato de Sódio

Sol. Sat. Cloreto Cuproso

Sol. Sat. Acetato de Chumbo

Sol. Sat. Ácido Gálico

Sol. Sat. Ácido Tartárico

Silicato de Sódio

Sol. Sat. Ferrocanuro de Sódio

Sol. Sat. Persulfato de Amônio

Sol. Sat. Tiocianato de Amônio

Sulfato de Zinco

Potassa

Sulfato de Magnésio

Sais de Antimónio

Sais Ferrosos

Sat. Sol. Carbonato Cálcio Sulfato de Hidroxilamina

Nitrato Cobre

Hidróxido de Magnésio

Hidróxido de Potássio

Sol. Sat. de Brometo de Zinco

Nitrato de Sódio

Ureia

Iodo (alc. Sol.) Conc.

Sol. Sat. Nitrato de Amónio

Sol. Sat. Solução de Amido

Trietanolamina

Sulfeto de Sódio

Sulfato de Metilo

Sulfeto de Hidrogênio

Sulfeto de Sódio

Hidróxido de Sódio Com.

Hidrossulfito a 10%

Sulfonatos de Sódio

Hexano

Sulfonatos de Sódio

Metanol

Metil Amina 32 %

Sol. Sat. Cloreto de Níquel

Sol. Sat. Nitrato de Ferro (III)

Mowllith D

Nicotina Diluida

Nitrato de Bário

Nitrato de Cálcio 50 %

Sol. Sat. Persulfato de Potássio

Ácido de Bateria
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RETENÇÃO EM AÇO

BACIAS DE RETENÇÃO PARA BIDONS 

BACIAS DE RETENÇÃO PARA CONTENTORES

CARROS COM RETENÇÃO PISOS DE RETENÇÃO

ARMÁRIOS PARA BIDONS ARMÁRIOS PARA EXTERIOR E INTERIOR

ARMÁRIOS PARA EMBALAGENS ARMÁRIOS COM BANDEJA DESLIZANTE
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Suporte para 1 bidon na horizontal  200 L

para colocar sobre SP2GE.

Medidas: 430 X 700 X 330 mm

Retenção: 220 L

BACIA DE RETENÇÃO PARA BIDONS

SP1GE

Bacia de retenção para 1 bidon de 200 L.

Medidas: 815 X 815 X 445 mm

SFC1USP2GE

Bacia de retenção para 2 bidons de 200 L.

Medidas: 1.220 X 815 X 330 mm

Retenção: 220 L
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SFC4U

Retenção: 440 L

Medidas: 1.050 X 700 X 660 mm

Retenção: 220 L

colocar sobre SP4GE.

Suporte para 4 bidons na horizontal de 200 L, para

BACIA DE RETENÇÃO PARA BIDONS 

SFC2U

Suporte para 2 bidons na horizontal de 200 L, para

colocar sobre SP4GE.

Medidas: 1.050 X 700 X 330 mm

SP4GE

Bacia de retenção para 4 bidons de 200 L

Medidas: 1.220 X 1.220 X 406 mm
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BACIA DE RETENÇÃO PARA BIDONS 

BG4C2

na horizontal de 200 L.

Medidas: 1.404 X 1.280 X 1.150 mm

Retenção: 470 L

BG4C4

Bacia de retenção para 4 bidons na horizontal

Bacia de retenção com suporte para 2 bidons 

de 200 L.

Medidas: 1.404 X 1.280 X 1.960 mm

SP8GE

Bacia de retenção para 8 bidons de 200 L

Medidas: 2.540 X 1.220 X 430

Retenção: 1.000 L

Retenção: 470 L
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Bacia de retenção com bandeja dispensadora 

para 2 contentores.

Medidas: 1.220 X 1.220 X 795 mm

Bacia de retenção para 1 contentor

IBC2DG

IBC2GE

Retenção: 1.000 L

Bacia de retenção para 2 contentores.

Medidas: 2.540 X 1.220 X 430 mm

Retenção: 1.000 L

Medidas: 2.864 X 1.680 X 810 mm

Retenção: 1.000 L

para 1 contentor.

Medidas: 1.404 X 1.680 X 1.050 mm

Retenção: 1.000 L

BACIA DE RETENÇÃO PARA CONTENTORES

IBCDG IBCGE

Bacia de retenção com bandeja dispensadora
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CARRO PARA 1 BIDON 200 LT NA VERTICAL

MODELO: ST1

Carro com retenção pintado para 1 bidon 200 LT, armazenado

verticalmente.

Possui 2 rodas fixas e 2 rodas móveis com travão de 150 mm

Inclui grelha de aço galvanizado pintada.

CARRO PARA 2 BIDONS 200 LT NA VERTICAL

MODELO: ST2F

Possui 2 rodas fixas e 2 rodas móveis com travão de 150 mm.

Inclui grelha de aço galvanizada pintada.

Carro com retenção pintado para 2 bidons de 200 LT, 

armazenado horizontalmente.

CARRO PARA 1 BIDON 200 LT NA HORIZONTAL

Carro com retenção pintado para 1 bidon de 200 LT, 

CARROS DE TRANSPORTE COM RETENÇÃO

armazenados verticalmente.

Possui 2 rodas fixas e 2 rodas móveis com travão de 150 mm.

Inclui grelha de aço galvanizado pintada.

MODELO: ST2
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Medidas: 1.415 X 904 X 1.295 mm

ST2GE

Medidas: 1.220 X 885 X 1.100 mm

Retenção: 320 L

Retenção: 220 L Retenção: 320 L 

200 L. 200 L.

Medidas: 815 X 815 X 1.100 mm

ST1GE ST2FGE

Carro de aço galvanizado com 2 rodas fixas e 2 Carro de aço galvanizado com 2 rodas fixas e 2

giratórias (1 com travão) de 100 mm para 1 bidon de giratórias de 100 mm para 1 bidon na horizontal de

CARROS DE TRANSPORTE COM RETENÇÃO

Carro aço galvanizado com 2 rodas fixas e giratorias

(1 com travão) de 100 mm, para 2 bidons de 200 L.
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PISOS DE RETENÇÃO EM AÇO

SF20E

Piso de retenção de aço galvanizado

Medidas: 1.364 X 864 X 72 mm

Retenção: 85 L

SFRAMP

Junta para 1 m

SFSTRIP

Rampa opcional

Retenção: 125 L

SF30E

Medidas: 1.364 X 1.264 X 72 mm

Piso de retenção de aço galvanizado
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Medidas: 1.500 X 1.250 X 1.470 mm

Retenção: 370 L

HD2

Armário de retenção com lateral e traseira, para 

2 bidons na horizontal de 200 L.

Opcional: Bandeja deslizante SLC

Medidas: 1.580 X 1.320 X 1.220 mm

Retenção: 270 L

Bandeja deslizante opcional 

HD2D

Armário de retenção fechada para exterior e   

interior para 1 bidon na horizontal de 200 L.

interior para 2 bidons na horizontal de 200 L.

para HD1D.

Opcional: Bandeja deslizante SLC

Opcional: Bandeja deslizante SLC

Retenção: 225 L

SLC

Armário de retenção com laterais e traseira para 1

bidon de 200 L na horizontal.

HD1

Armário de retenção fechada para exterior e 

ARMÁRIO DE RETENÇÃO PARA BIDONS  

Retenção: 225 L Medidas: 1.240 X 800 X 1.280 mm

Medidas: 1.300 X 880 X 1.220 mm

HD1D



68

HD4

Armário de retenção com lateral e traseira, para  

4 bidons na horizontal de 200 L.

HD4D

Armário de retenção para exterior e interior, para  

Opcional: Bandeja deslizante SLC

Medidas: 2.250 X 1.246 X 2.275 mm

SLC

Bandeja deslizante opcional para 

Opcional: Bandeja deslizante SLC

Medidas: 1.580 X 1.320 X 2.020 mm

Retenção: 370 L

Armário de retenção para exterior e interior para   

6 bidons na horizontal de 200 L.

HD6D

Medidas: 1.500 X 1.500 X 2.090 mm

HD4, HD4D e HD6D

ARMÁRIOS DE RETENÇÃO PARA BIDONS

4 bidons na horizontal de 200 L.

Opcional: Bandeja deslizante SLC

Retenção: 420 L
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Retenção: 320 L

Armário de retenção pintado para exterior e interior para 8 bidons de 200 L.

Medidas: 3.020 X 1.330 X 1.760 mm

Retenção: 1.080 L

BG4J

Armário de retenção pintado no exterior e interior, para 4 bidons 200 L.

Medidas: 1.450 X 1.310 X 1.710 mm

BG8J

BG1J

Armário de retenção pintado no exterior 

Medidas: 1.000 X 944 X 1.710 mm

Armário de retenção pintado no exterior e  

BG2J

 interior, para 2 bidons de 200 L.

Medidas: 1.450 X 910 X 1.710 mm

ARMÁRIOS DE RETENÇÃO PARA BIDONS 

 e interior, para 1 bidon vertical de 200 L.

Retenção: 220 L

Retenção: 460 L
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Armário de retençãocom lateral e traseira  

em chapa, para 4 bidons de 200 L.

Medidas: 1.580 X 1.320 X 1.300 mm

Retenção: 370 L

Retenção: 370 L

ARMÁRIOS DE RETENÇÃO PARA BIDONS

VD1

Armário de retenção com lateral e traseira para

VD4 VD4D

Armário de retenção fechado para 4 bidons de 

200 Lt na vertical, para interior e exterior.

Tecto com abertura e fecho hidráulico

Medidas: 1.500 X 1.250 X 1.470 mm

Armário de retenção com lateral e traseira, para 

Retenção: 260 L

Medidas: 800 X 800 X 1.375 mm

Retenção: 225 L

VD2

 1 bidon de 200 L. 2 bidons de 200 L.

Medidas: 1.580 X 830 X 1.300 mm
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SLC

Gaveta para uso com bacias de retenção

HD1D, HD2D, HD4D, HD6D

DS4S

Armário de retenção para exterior e interior. 

para 4 bidons de 200 L e estante.

Medidas: 1.500 X 1.500 X 2.090 mm

Retenção: 420 L

 interior para 1 contentor

Medidas: 1.453 X 1.312 X 2.042 mm

Retenção: 1.000 L

Armário de retenção pintado para exterior e 

BG1000J

ARMÁRIO DE RETENÇÃO PARA BIDONS E CONTENTORES
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Cor vermelha, azul ou verde.

Desenhado para permitir o armazenamento seguro de

recipientes pequenos.

Os painéis do piso são removíveis e galvanizados.

Grelhas de nível alto e baixo. Portas com fechadura e 2 chaves

Desenhado para permitir o armazenamento seguro de

Grelhas de nível alto e baixo. Portas com fechadura e 2 chaves

recipientes pequenos.

Os painéis do piso são removíveis e galvanizados.

Grelhas de nível alto e baixo. Portas com fechadura e 2 chaves

Cor vermelha, azul ou verde.

ARMÁRIO DE RETENÇÃO - 3000 X 1500 X 2450 MM

Desenhado para permitir o armazenamento seguro de

recipientes pequenos.

Os painéis do piso são removíveis e galvanizados.

ARMÁRIO DE RETENÇÃO - 2160 X 2160 X 2600 MM

ARMÁRIO DE RETENÇÃO PARA EMBALAGENS 

Modelo: CHEMSTOR1

Modelo: CHEMSTOR3

Modelo: CHEMSTOR4

Cor vermelha, azul ou verde.

ARMÁRIO DE RETENÇÃO - 2500 X 800 X 2350 MM
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Os painéis do piso são removíveis e galvanizados.

Modelo: CHEMSTOR5

recipientes pequenos.

ARMÁRIOS DE RETENÇÃO PARA BIDONS E EMBALAGENS 

ARMÁRIO DE RETENÇÃO - 1500 X 750 X 1550 MM

Desenhado para permitir o armazenamento seguro de

Grelhas de nível alto e baixo. Portas com fechadura e 2 chaves

Capacidade: 20 X 25 L

2 Prateleiras

Cor vermelha, azul ou verde.

Retenção: 260 L

Ideal para ter controle no acesso aos bidons.

Retenção: 450 L

Modelo: DS2P

ARMÁRIO DE RETENÇÃO - 1460 X 1460 X 2680 MM

Armário de retenção fechado para 8 bidons de 200 LT na vertical

Desenhado para interior e exterior.
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ACESSÓRIOS PARA BIDONSBIDONS DE SEGURANÇA PARA RESÍDUOS

EQUIPAMENTO PARA INFLAMÁVEIS

BIDONS DE SEGURANÇA

BIDONS DE SEGURANÇA PARA TRAPOS/PANOS

ARMÁRIOS DE SEGURANÇA PARA INFLAMÁVEIS

ARMÁRIOS DE SEGURANÇA PARA INFLAMÁVEIS

SEGURANÇA

http://www.empteezy-iberica.com/embudos-grifos-tapones-cables-antiestaticos/297-grifo-espita-19mmo-para-inflamables-rigido.html


CARACTERÍSTICAS DOS ARMÁRIOS:

Å Portas batentes

Å Novo sistema de fecho automático de portas com fecho automático a 50º C

Å Prateleiras ajustáveis em altura

Å Bacia de fundo de retenção com tampa perfurada

Å Pré instalação para ventilação forçada

Å Fecho de segurança mediante chave

Å Possibilidade de escolher entre a cor cinza RAL 7035 ou amarelo RAL 1021

75

Fecho térmico automático quando a

temperatura ambiente chega a ± 50º C

ARMÁRIOS DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS INFLAMÁVEIS

APTOS PARA ARMAZENAR SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS OU CONTAMINANTES

Armários de segurança para armazenagem de produtos químicos inflamáveis, com resistência ao fogo certificada 

de 90 min. Segundo EN 14470.

Bacia de retenção com grelha
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Medidas interiores:1095 X 446 X 1540 mm

Armário com 2 portas batentes e 3

prateleiras ajustáveis em altura.

Armário com 1 porta batente e 3 

prateleiras ajustáveis em altura.

Armário com 1 porta batente e 3 

Medidas: 595 X 520 X 620 mm

Medidas interiores: 483 X 349 X 493 mm

estantes ajustáveis em altura.

Medidas interiores: 795 X 446 X 1540 mm

Resistência ao fogo: 90 minutos

Medidas: 595 X 600 X 1950 mm

Medidas interiores: 496 X 446 X 1540 mm

Medidas: 895 X 600 X 1950 mm 

ARMÁRIOS DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS INFLAMÁVEIS

Armário com 1 porta batente, opcional

Capacidade: 128 - 160 garrafas de 1 L

Resistência ao fogo: 90 minutos

Resistência ao fogo: 90 minutos

Medidas:1200 X 600 X 1950 mm

prateleiras ajustáveis em altura.

Medidas: 1000 X 520 X 620 mm

Capacidade: 160 - 200 garrafas de 1 L

Resistência ao fogo: 90 minutos 

Capacidade: 30 garrafas de 1 L

Capacidade: 80 - 100 garrafas de 1 L

Resistência ao fogo: 90 minutos

prateleiras ajustáveis em altura.

Medidas interiores: 978 X 349 X 493 mm

Armário com 2 portas batentes, opcional

AM901

AM902

AM907

AM903

AM908

Capacidade: 15 garrafas de 1 L



1. Fusível, fecha as portas automáticamente em caso de fogo

2. Dupla parede de aço de 1 mm com 38 mm de câmara interior

3. Portas com trancas automática de três pontos e fecho fácil.

4. Acabamento de epóxi poliester. Resistência quimica e protecção UV.

5. Dobradiças planas.

6. Construção completamente soldada e sem rebites.

7. 2 aberturas diagonalmente opostas, com pára-raios integrado.

8. Interior e exterior com pintura em pó s/chumbo, duradoura e resistente.

9. Pés de nivelamento ajustáveis.

10. Bandejas que conduzem o liquido á bacia inferior do armário.

11. Bacia coletora de liquidos.

12. Prateleiras ajustáveis em altura.

13. Banda de alerta de segurança contra incêndio para situações com fumo

14. Alça de bloqueio em U, 2 jogos de chaves e possibilidade de cadeado.

15. Etiqueta refletora em 3 idiomas, visivel em condições de incêndio.

16. Esquinas do armário com cantos arredondados para evitar acidentes.
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Armários de segurança para um máximo rendimento no armazenamento e proteção de liquidos inflamáveis.

APTOS PARA ARMAZENAR SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS OU CONTAMINANTES

ARMÁRIOS DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS INFLAMÁVEIS
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Medidas: 889 X 559 X 889 mm

Armário pequeno para pôr debaixo de um móvel,

tem 2 portas manuais e 1 prateleira.

Medidas interiores: 806 X 476 X 695 mm

Capacidade: 83 L

móvel tem 1 porta manual e 1 prateleira.

Medidas: 432 X 432 X 559 mm

Medidas interiores: 349 X 349 X 470 mm

manual e 1 prateleira.

Capacidade: 45 L

Medidas: 591 X 457 X 889 mm

ARMÁRIOS DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS INFLAMÁVEIS

Armário pequeno para pôr sobre um

8912001

5 prateleiras.

Armário pequeno para pôr 

sobre um móvel, tem 1 porta 

Medidas interiores:1.003 X 222 X 1.006 mm

Medidas: 1.092 X 305 X 1.118 mm 

Capacidade: 15 L

8923001

Armário de parede com 2 portas manuais e  

8934001

Medidas interiores: 508 X 370 X 775 mm

8904001
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Armário de segurança, ideal para armazenar liquídos inflamáveis.

Medidas: 1.092 X 457 X 1.651 mm

Parede de aço duplo, construção totalmente soldada, grelhas de 

8930001

Armário de segurança, ideal para armazenar líquidos inflamáveis.

2 portas manuais, bacia de retenção e 1 prateleira ajustável. 

Armário de segurança, ideal para armazenar líquidos inflamáveis.

2 portas manuais com bacia de retenção e 2 prateleiras ajustáveis.

ventilação, letreiros de aviso e 3 pontos de fecho de segurança.

2 portas manuais, bacia de retenção e 2 prateleiras ajustáveis.

8960001

ARMÁRIOS DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS INFLAMÁVEIS

ajustáveis. Parede dupla de aço, construção totalmente soldada, grelhas  

8990001

8945001

2 portas manuais com bacia de retenção e 2 prateleiras ajustáveis.

Parede de aço duplo, construção totalmente soldada, grelhas de 

ventilação, letreiros de aviso e 3 pontos de fecho de segurança.

Armário de segurança, ideal para armazenar líquidos inflamáveis.

 Parede dupla de aço, construção totalmente soldada, grelhas ventilação,  

 letreiros de aviso e 3 pontos de fecho de segurança 

Medidas: 1.092 X 457 X 1.118 mm

2 portas de fecho automático com bacia de retenção e 3 prateleiras 

Medidas: 1.092 X 864 X 1.651 mm

8922201

Armário de segurança, ideal para armazenar liquídos inflamáveis.

ventilação, letreiros de aviso e 3 pontos de fecho de segurança 

 Parede dupla de aço, construção totalmente soldada, grelhas ventilação,  

letreiros de aviso e 3 pontos de fecho de segurança 

Medidas: 864 X 864 X 1.651 mm

Medidas: 591 X 457 X 1.651 mm



80

BIDONS DE SEGURANÇA
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Capacidade: 1 L

Bidon com asa oscilante.

Os bidons de aço tipo I estão desenhados com uma

Posição para Posição para

enchimento despejar

Medidas (Ø x alt): 241 X 349 mm

retrocesso da lama.

Medidas (Ø x alt.): 298 X 429 mm

Capacidade: 19 L

Todos os modelos tem para-lamas interno de dupla 

reduz o esforço durante o esvaziamento.

Bidon com libertação por desfecho.

Medidas (Ø x alt.): 111 X 210 mm

10101Z

Bidon com asa oscilante

única boca para enchimento e esvaziamento.

BIDONS DE SEGURANÇA TIPO I

11202Y

densidade que dissipa o calor para impedir o 

Capacidade: 7,5 L

fugas. Seu desenho ergonómico de contrapeso 

Incorporam fecho automático contra derrames e 

7120100Z

Medidas (Ø xalt.): 13 X 286 mm

Funil de polietileno

7150100Z
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7325120Z

Capacidade: 19 L

disparo, desenhado para verter o liquido fácil e    

sem fazer força.

Os bidons de aço tipo II só estão disponiveis em Justrite.  

LƴŎƻǊǇƻǊŀƳ ǳƳ ǇǳƴƘƻ {ŀŦŜπ{ǉǳŜŜȊŜϰ ŎƻƳ ƭƛōŜǊǘŀœńƻ ǇƻǊ   

7350110Z

Medidas (Ø x alt.): 298 X 323 mm

Bidon de aço para inflamáveis.

Medidas (Ø x alt.): 241 X 267 mm

Capacidade: 4 L

Tamanho mangueira (Ø x comp.): 16 X 229 mm

Capacidade: 7,5 L

Tamanho mangueira (Ø x comp.): 16 X 229 mm

Medidas (Ø x alt.): 298 X 305 mm

7225120Z

Capacidade: 9,5 L

Tamanho mangueira (Ø x comp.): 16 X 229 mm

Bidon de aço para transporte.

Medidas (Ø x alt.): 298 X 470 mm

Tamanho mangueira (Ø x comp.): 16 X 229 mm

Capacidade: 19 L

7250120Z

7220120Z

BIDONS DE SEGURANÇA TIPO II

Medidas (Ø x alt.): 298 X 445 mm

Tamanho mangueira (Ø x comp.): 16 X 229 mm

Bidon de aço para inflamáveis.

Bidon de aço para inflamáveis.

Capacidade: 9 L

Bidon de aço para transporte.

Medidas (Ø x alt.): 241 X 337 mm

Tamanho mangueira (Ø x comp.): 16 X 229 mm

7210120Z

Bidon de aço para inflamáveis.

confortavelmente; com ele poderá abrir ou fechar o bidon  
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Capacidade: 19 L

Estes bidons têm uma torneira refª 08902 situada a 

51 mm do fundo, pelo que não é necessário

levantar o bidon.

Medidas (Ø X alt.): 298 X 429 mm

Capacidade: 19 L

14545Z

7150150Z

51 mm do fundo, pelo que não é necessário 

BIDONS DE SEGURANÇA TIPO II

7150146

Os bidons basculantes têm uma torneira na parte

superior e o bidon está apoiado sobre um bastidor

metálico cuja base mede 351 X 356 mm

Medidas (Ø x alt.): 298 X 403 mm

Estes bidons têm uma torneira refª 08540 situada a

Capacidade: 19 L

levantar o bidon.

Medidas (Ø X alt.): 292 X 432 mm

http://www.empteezy-iberica.com/embudos-grifos-tapones-cables-antiestaticos/297-grifo-espita-19mmo-para-inflamables-rigido.html
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TORNEIRAS DE SEGURANÇA DE BRONZE PARA BIDONS

Torneira rígida de bronze

Diâmetro: 19 mm (¾")

Diâmetro: 19 mm (¾)

Capacidade: 19 L

Capacidade: 7,5 L

BIDONS DE SEGURANÇA PARA RESÍDUOS LIQUIDOS

Bidons de polietileno para resíduos, resistentes a produtos químicos. Boca larga com sistema de engate para 

encher e esvaziar o bidon com facilidade. Tem incorporado um para-lamas de proteção contra o incêndio externo

Medidas (Ø x alt.): 305 X 508 mm

Diâmetro: 19 mm (¾") 

Medidas (Ø x alt.): 305 X 375 mm

08910

Diâmetro: 51 mm (2")

08540

Torneira de bronze com controle de fluxo

Bidon para resíduos.

Bidon para resíduos

08552

14762Z

Torneira com válvula corte em bronze para liquidos viscosos

08902

14765Z

Torneira de bronze ajustável

http://www.empteezy-iberica.com/embudos-grifos-tapones-cables-antiestaticos/297-grifo-espita-19mmo-para-inflamables-rigido.html
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MODELO: 08497

Pinça manual com terminal de 1/4"

MODELO: 08499

líquidos inflamáveis. Rolo de fio isolado.

Pinça dupla manual.

Fabricado em aço inoxidável com 152 mm de comprimento

CABO ANTI ESTÁTICO COM PINÇA DUPLA MANUAL

CABO ANTI ESTÁTICO COM PINÇA MANUAL

EXTENSÃO FLEXÍVEL PARA TORNEIRAS

3 m de cabo anti estático para evitar a queima de vapores inflamáveis

por faíscas de eletricidade estática gerada pelo movimento e fluxo de

inflamáveis por faíscas de eletricidade estática gerada pelo movimento

e fluxo de líquidos inflamáveis. Fio flexível.

UTENSÍLIOS DE SEGURANÇA PARA BIDONS

915 mm de cabo anti estático para evitar a queima de vapores 

MODELO: 08587
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Eles fornecem alívio automático de pressão e ajudam a reduzir o risco de explosão

Eles fornecem alívio automático de pressão e ajudam a reduzir o risco de explosão

Esvaziamento automático

Para óleos e solventes.

Dotado de  material ignífugo standard

Maior segurança na saida e enchimento de líquidos do bidon

Tampão de segurança em bronze para uso na horizontal.

UTENSÍLIOS DE SEGURANÇA PARA BIDONS

TAMPÃO INFLAMÁVEL - USO NA VERTICAL

Esvaziamento automático

MODELO: 08101

Tampão de segurança em bronze para uso na vertical.

MODELO: 08308

MODELO: 08311

Adaptador de bronze / sifão para tambor

MODELO: 08300

Permite drenar até aos últimos mililitros de líquido

TORNEIRA COM ADAPTADOR PARA SIFÃO

ADAPTADOR DE TORNEIRA PARA BIDON

TAMPÃO INFLAMÁVEL - USO NA HORIZONTAL

Para óleo e solventes

Dotado de  material ignífugo standard.

Torneira de bronze refª 08902 mais adaptador refª 08311

Permite drenar até aos ultimos mililitros de líquido
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Funil para tambores de aço

pintura époxi em pó.

Diâmetro: 273 mm boca

Diâmetro: 273 mm boca

Estrutura de aço galvanizado, acabamento em

pintura époxi em pó.

08207Z

Funil para tambores de aço

Tampa automática, corta-chamas integrado de 152

mm para evitar a entrada de fogo, adequada para

líquidos inflamáveis.

Abertura ampla, tampa com dobradiças.

Estrutura de aço galvanizado, acabamento em

UTENSÍLIOS DE SEGURANÇA PARA BIDONS

08205

Tampa automática, corta-chamas integrado de 813 

mm para evitar a entrada de fogo, adequada para

líquidos inflamáveis.

Abertura ampla, tampa com dobradiças.
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o oxigénio e evitar incêndios.

Bidons de segurança para trapos e panos impregnados de liquidos inflamáveis (óleos, solventes, diluentes, 

      adesivos inflamáveis, etc)

Bidon aço para resíduos oleosos.

Medidas (Ø x alt.): 302 X 403 mm

EQUIPAMENTO PARA PRODUTOS INFLAMÁVEIS

Bidon de aço operado com o pé.

Capacidade: 80 L

Medidas (Ø x alt.): 354 X 464 mm

Capacidade: 34 L

Medidas (Ø x alt.): 302 X 403 mm

Capacidade: 20 L

09100

Bidon de aço operado com o pé.

09200

09700

Medidas (Ø x alt.): 244 X 232 mm

Bidon de aço operado com a mão.

Tampa de fecho automático para reduzir

Bidon de aço operado com o pé.

Capacidade: 8 L

Medidas (Ø x alt.): 354 X 464 mm

Capacidade: 34 L

09110

Bidon de aço operado com a mão.

09310

09300

Bidon de aço operado com o pé.

Medidas (Ø x alt.): 467 X 595 mm

09500

Medidas (Ø x alt): 408 X 514 mm 

Capacidade: 52 L

Capacidade: 20 L
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Diâmetro êmbolo: 128 mm

Bidon de êmbolo de aço.

Bidon de êmbolo de aço.

Bidon de êmbolo de aço.

EQUIPAMENTO PARA PRODUTOS INFLAMÁVEIS

14018Z

Bidon de êmbolo de aço.

Diâmetro êmbolo: 128 mm

com segurança.

Diâmetro êmbolo: 128 mm

Medidas (Ø x alt.): 185 X 143 mm

10108Z

Medidas (Ø x alt.): 185 X 187 mm

O êmbolo permite impregnar os panos

de êmbolo, serve de para-lamas.

Medidas (Ø x alt):125 x133mm

Diâmetro êmbolo: 70 mm

Medidas (Ø x alt.): 141 X 210 mm

Capacidade: 1 

Medidas (Ø x alt.): 185 X 267 mm

Diâmetro êmbolo: 128 mm

Capacidade: 2 L

Capacidade: 4 L

Bidon de êmbolo de polietileno.

Capacidade: 0,5 L

10308Z

10008

Capacidade: 1 L

10208Z

A grelha perfurada no prato dos bidons
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10295Z

Bidon adequado para lavar pequenos

componentes e embeber panos.

Diâmetro agitador: 190 mm

10575Z

Bidon de banco em aço.

10375Z

EQUIPAMENTO PARA PRODUTOS INFLAMÁVEIS

Bidon de banco em aço.

Medidas (Ø x alt.): 124 X 140 mm

Bidon dispensador de polietileno

Medidas (Ø x alt.): 79 X 140 mm

Capacidade: 0,24 L

Bidon de banco em aço.

Medidas (Ø x alt.): 292 X 149 mm

Diâmetro agitador: 108 mm

A válvula de bronze é hermética,

Bidon dispensador de polietileno.

Medidas (Ø x alt.): 57 X 140 mm

Capacidade: 2 L

Diâmetro agitador: 248 mm

Medidas (Ø x alt.): 238 X 114 mm

10175 Diâmetro agitador: 190 mm

14010

11171

com fecho automático e á prova

de fogo.

Capacidade: 1 L

Medidas (Ø x alt.): 175 X 22 mm

Capacidade: 8 L

Capacidade: 1 L

14002

Cesto para peças.

Medidas (Ø x alt.): 238 X 83 mm

Bidon dispensador de polietileno.

Medidas : (Ø x alt.): 102 x 267 mm

Capacidade: 0,12 L

14004

Capacidade: 4 L



ω Tampa para evitar a entrada de chuva ou outros tipos de lixo

ω Desenhos moldados para identificar o seu uso

ω Aditivo de queima lenta de polietileno de alta densidade, não enferruja, não se deforma, não racha

não racha nem se descolora.

ω Cavidade interna em forma de pescoço para evitar obstruções.

ω Balde interior em aço galvanizado

ω Rosca para abrir / fechar tampa
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CINZEIROS

CINZEIROS EM POLIETILENO

REFERÊNCIA

420 X 965 mm 6,5

6,5

6,5

26800B Bege

26800G Verde

PESO (Kg)

26800 Cinzento 420 X 965 mm

420 X 965 mm

26800D Preto 420 X 965 mm

6,5

26800T Terracota 420 X 965 mm

6,5

COR TAMANHO (Ø X alt)
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2 níveis de altura com bacia de retenção no nível superior e

inferior.

Medidas: 3.030 X 1.440 X 3.315 mm

MODELO: SC04 D22 000

Desenhado para o exterior

2 níveis de altura com bacia de retenção

Armazenagem:16 Bidons ou 4 IBCS

Desenhado para o exterior

no nível superior.

Medidas: 3.030 X 1.680 X 2.300 mm

MODELO: SC03 D22 000

Desenhado para o exterior

Portas de correr com chave.

Bacia de retenção de 1.000 L com grelhas galvanizadas

removíveis e pés em aço.

MODELO: SC03 D11 000

Armazenagem: 24 Bidons ou 6 contentores

Medidas: 4.100 X 1.440 X 3.310 mm

Armazenagem: 8 Bidons ou 2 Contentores 

CONTENTOR PARA LÍQUIDOS PERIGOSOS
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Medidas: 6.060 X 1.440 X 3.250 mm

MODELO: SC06 D22 000

Armazenagem: 72 Bidons ou 24 contentores

Medidas: 8.300 X 1.440 X 3.250 mm

3 níveis de altura

Medidas: 8.300 X 1.440 X 3.310 mm

Desenhado para o exterior

MODELO: SC08 D24 000

MODELO: SC08 D36 000

2 níveis de altura com bacia de retenção no nível superior e inferior

Armazenagem: 32 Bidons ou 8 contentores

Desenhado para o exterior

2 níveis de altura com bacia de retenção incorporada

CONTENTOR PARA LÍQUIDOS PERIGOSOS

Desenhado para o exterior

Armazenagem: 48 Bidons ou 12 contentores
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MODELO: SC12 D26 000

Desenhado para o exterior

Armazenagem: 72 Bidons ou 18 contentores

MODELO: SC12 D39 000

Desenhado para o exterior

3 níveis de altura

Armazenagem: 108 Bidons ou 27 contentores

Medidas: 12.300 X 1.440 X 4.910 mm

2 níveis de altura, bacias de retenção independentes, permite colocar produtos incompatíveis 

MODELO: DC08 D36 000

Desenhado para o exterior

Acessível pelos dois lados, capacidade dupla de armazenamento

CONTENTOR PARA LÍQUIDOS PERIGOSOS
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Medidas exteriores: 3.000 X 1.450 X 3.300 mm

Capacidade armazenagem 4 Paletes 1200X1200 ou 6 Paletes

Portas de correr com fechadura

Fácil de mover, incorpora uma reentrância para sobreelevação

O modelo mais económico e prático do mercado.

MODELO: SK03 D22 100

1200X800 mm

CONTENTOR PARA 24 BIDONS OU 6 CONTENTORES DE 1.000 LTS

Bacia de retenção no nível superior e inferior.

Fabricado em aço galvanizado.

2 Bacias de retenção de 1.000 Lts.

FÁCIL DE MONTAR. A SOLUÇÃO MAIS ECONÓMICA.

CONTENTORES ECONÓMICOS FORNECIDOS EM KIT

Contentor em KIT económico, fabricado em aço galvanizado.

Portas de correr com fecho.

MODELO: SK04 D22 100

Contentor em KIT, de fácil montagem em 20 minutos. 

Dois niveis de armazenamento

CONTENTOR PARA 16 BIDONS OU 4 CONTENTORES DE 1.000 LTS
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Equipamento de refrigeração opcional e atex, dependendo do peróxido

Contentores para mais de 1.000 Kg de peróxidos

ARMÁRIOS E CONTENTORES PARA PERÓXIDOS

ARMÁRIO PARA PERÓXIDOS - ATÉ 30 KG

Armário válido para armazenar até 30 Kg de peróxidos

Resistência ao fogo de 30 min.

Ventilação para eliminar possíveis pressões criadas pela

decomposição do peróxido.

Não necessita cumprir distâncias de segurança

CONTENTOR PARA PERÓXIDO - ATÉ 150 KG

Contentor válido até 150 Kg de peróxido.

Resistência ao fogo de 60 a 120 minutos

Extração de 0,25 m² de sobrepressão

a ser armazenado.

CONTENTOR PARA PERÓXIDO - ATÉ 1.000 KG

Contentor válido até 1.000 Kg de peróxido.

CONTENTOR PARA PERÓXIDO A PARTIR DE 1.000 KG

Estrutura com certificado REI e certificado de resistência á sobrepressão

Tina de retenção
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resistência ao fogo.

Fabrica-se com portas de correr, mais práticas que as portas de vaivém.

CONTENTOR DE 6 MTS 

Capacidade: 8 Paletes ou 32 Bidons

Contentor especifíco para produtos inflamáveis sem necessidade de

resistência ao fogo.

CONTENTOR DE 3 MTS

Medidas: 3.030 X 1.440 X 3.315

Capacidade: 4 Paletes ou 16 Bidons

Contentor especifíco para produtos inflamáveis sem necessidade de

CONTENTOR DE 3 MTS

Medidas: 4.100 X 1.440 X 3.315

Resistência ao fogo de 120 minutos.

resistência ao fogo.

CONTENTOR DE 4 MTS 

CONTENTORES PARA PRODUTOS INFLAMÁVEIS

Medidas: 3.030 X 1.440 X 3.315 

Capacidade: 4 Paletes ou 16 Bidons

Resistência ao fogo de 120 minutos

Fabrica-se com portas de correr, mais práticas que as portas de vaivém.

CONTENTOR DE 4 MTS 

Medidas: 4.100 X 1.440 X 3.315

Capacidade: 6 Paletes ou 24 Bidons

Capacidade: 6 Paletes ou 24 Bidons

Contentor especifíco para produtos inflamáveis sem necessidade de
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CONTENTORES PARA PRODUTOS INFLAMÁVEIS

Contentor especifíco para produtos inflamáveis sem necessidade de

resistência ao fogo.

CONTENTOR DE 12 MTS

Capacidade: 18 Paletes ou 72 Bidons

Contentor especifíco para produtos inflamáveis sem necessidade de

resistência ao fogo.

CONTENTOR DE 12 MTS

Capacidade: 18 Paletes ou 72 Bidons

Resistência ao fogo de 120 minutos.

Fabrica-se com portas de correr, mais práticas que as portas de vaivém.

CONTENTOR DE 6 MTS

Capacidade: 8 Paletes ou 32 Bidons

Resistência ao fogo de 120 minutos

Fabrica-se com portas de correr, mais práticas que as portas de vaivém.

CONTENTOR DE 8 MTS

Capacidade: 12 Paletes ou 48 Bidons

Resistência ao fogo de 120 minutos

Fabrica-se com portas de correr, mais práticas que as portas de vaivém.

CONTENTOR DE 8 MTS

Medidas: 12.300 X 1.440 X 3.315

Capacidade: 12 Paletes ou 48 Bidons
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 ARMAZENS PARA EXTERIOR

Várias soluções 30 - 60 - 90 -120 minutos.

Múltiplas modificações e equipamentos para se adaptar ás

necessidades do cliente.

Estanteria interior opcional

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ARMAZEM COMPACTO PARA EXTERIOR

Armazém para produtos inflamáveis resistentes ao fogo.

Armazém para produtos perigosos ou contaminantes com

segurança.

                                                                                    ARMAZÉM  DE EXTERIOR PARA INFLAMÁVEIS

Estanteria interior opcional

Iluminação interior / ATEX

Armazem com estrutura totalmente soldada em aço de 3 mm. Tem tinas de retenção incorporadas na estrutura.

Grelhas de ventilação

Extractor de ar / ATEX
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assim a inactividade das áreas circundantes e a zona de instalação durante várias semanas ou meses.

LUZ NATURAL INTERIOR

 ARMAZÉNS MODULARES TRANSITÁVEIS PERSONALIZADOS

Para armazenar produtos perigosos ou contaminantes de forma segura. Bidons ou IBC´S, desde 16 Paletes até

mais de 1.000, no mesmo lugar de forma segura e prática. Uma das principais vantagens destes armazéns em

comparação com a construção tradicional é que se pode instalar em muito menos tempo (de 3 a 5 dias), evitando



102

COLOCAÇÃO DE CONTENTORES E MONTAGEM

TRANSPORTE E DESCARGA DE CONTENTORES

FINAL, MONTAGEM DE TECTOS E PORTAS

 ARMAZÉNS MODULARES TRANSITÁVEIS PERSONALIZADOS

EXEMPLO DE MONTAGEM:
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Disponível em várias cores para facilitar a identificação de 

Medidas: 3.000 X 1.500 X 2.256 mm

Armazém projetado para facilitar a carga, descarga, e

manipulação de garrafas de gás. 

Medidas: 1.280 X 870 X 920 mm

Medidas: 1.280 X 780 X 2.200 mm

Armazém projetado para facilitar a carga, descarga, e 

manipulação de garrafas de gás. 

Capacidade:  6 Botijas X 11KG/nível

e manipulação de garrafas de gás. 

 manipulação de garrafas de gás. 

Disponível em várias cores para facilitar a identificação de 

Pode ser manuseado com empilhador.

Feito de aço e inclui rampa e alças.

ARMAZÉM MODELO GB30

Medidas: 1.280 X 780 X 2.200 mm

Capacidade:  8 Botijas X 285 mm Ø

Pode ser manuseado com empilhador.

Feito de aço e inclui rampa e alças.

diferentes gases. 

diferentes gases. 

ARMAZÉNS PARA BOTIJAS DE GAS

Capacidade:  30 Botijas X 285 mm Ø

Feito de aço e inclui rampa e alças. 

Pode ser manuseado com empilhador.

ARMAZÉM MODELO CT1

ARMAZÉM MODELO CT2

ARMAZÉM MODELO CT2LP

Armazém projetado para facilitar a carga, descarga

Armazém projetado para facilitar a carga, descarga, e 

Disponível em várias cores para facilitar a 

Capacidade:  8 Botijas X 285 mm Ø

Pode ser manuseado com empilhador.

Feito de aço e inclui rampa e alças.

diferentes gases. 

Disponível em várias cores para facilitar a identificação de 

identificação de diferentes gases.



Sistema de estanteria para usar com PSR1 para evitar os derrames e/ou

Sistema de estanteria para usar com PSR1 para evitar os derrames e/ou

Grelha de polietileno para uso com PSR1.
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Sistema de estanteria para usar com PSR1 para evitar os 

sujar o solo.

Estanteria de 3 níveis - 2 paletes

sujar o solo.

Estanteria de 2 níveis - 2 paletes

Estanteria suplementar de 2 níveis - 2 paletes.

Estanteria suplementar de 3 níveis - 2 paletes

Peso: 14 KG

EST22

EST22S

EST32

EST32S

evitar pingos que podem contaminar ou sujar o solo.

derrames e/ou evitar pingos que podem contaminar ou 

OP-MESH

derrames e/ou evitar pingos que podem contaminar ou 

ESTANTERIA COM RETENÇÃO

evitar pingos que podem contaminar ou sujar o solo. 

Medidas: 2.850 X 900 X 2.740 mm

Sistema de estanteria para usar com PSR1 para evitar os 

Medidas: 2.850 X 900 X 2.740 mm

Medidas: 2.850 X 900 X 4.000 mm

Medidas: 2.850 X 900 X 4.000 mm

Medidas: 1.200 X 1.200 X 60 mm
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PSR2

Bacia de retenção para estanteria de paletização. 

Medidas: 2.620 X 1.310 X 325 mm

Retenção: 620 L

Medidas: 1.310 X 1.310 X 245 mm

Retenção: 220 LT

ESTANTERIA COM RETENÇÃO

PSR1

Converta a sua estanteria em bacia de retenção PE.Compatível com 

ampla gama de produtos químicos,fácil de limpar,ligeira,estabilizada 

UV e robusta. Melhoram a segurança e reduzem o risco de contaminação

Bandejas para estanterias EST22 e EST32.
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ANTI CONTAMINAÇÃO MARINHA
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terrestres quando chove.

Ideal para uso em ambientes marinhos ou aplicações 

ou terra.

1 Bolsa c/4 barreiras de contenção de hidrocarbonetos.

Fabricado em polipropileno 100 %.

Para uma resposta rápida ao derrame na água ou em terra.

Barreiras de diferentes diâmetros e comprimentos para absorver e 

BARREIRAS ABSORVENTES

BARREIRAS ABSORVENTES 3 M X 13 CM USO EXTERIOR  (MODELO: WB13)

BARREIRAS ABSORVENTES 3 M X 20 CM USO EXTERIOR  (MODELO: WB23)

Para uma resposta rápida ao derrame na água ou em terra.

Ideal para uso em derrames marinhos ou aplicações

terrestres quando chove.

1 Bolsa c/2 barreiras de contenção maritimas

Fabricado em polipropileno 100 %.

Para uma resposta rápida a derramamentos de óleo em água

ou terra.

Ideal para uso em ambientes marinhos ou aplicações

terrestres quando chove.

Tem anilhas e mosquetões para se juntarem rápidamente.

Absorção: 57 l / barreira

Resistentes e fáceis de usar graças aos mosquetões de união entre elas.

conter óleos em rios, lagos, portos, mar, etc.

Tem anilhas e mosquetões para se juntarem rápidamente.

Absorção: 108 l / barreira

Tem anilhas e mosquetões para se juntarem rápidamente.

Absorção: 63,5 l / barreira

BARREIRAS ABSORVENTES 5 M X 20 CM USO EXTERIOR  (MODELO: WB25)

Fabricado em polipropileno 100 %.

1 Saco com 2 barreiras de contenção maritimas.

Para uma resposta rápida a derramamentos de óleo em água

1 Saco c/4 barreiras marinhas p/controlar o derrame de óleo.

Fabricado em polipropileno 100 %.

Tem anilhas e mosquetões para se juntarem rápidamente.

Absorção: 35 l / barreira

quando chove.

Ideal para uso em ambientes marinhos o aplicações terrestres

BARREIRAS ABSORVENTES 5 M X 13 CM USO EXTERIOR  (MODELO: WB15)



ω Barreiras de vedação. Pesam pouco e são fáceis de usar. Ideal pela sua fácil implantação desde rack, 

ω

REFª. CALADO ALTURA COMPto. PESO

TOTAL SECÇÕES (kg/m)

FB450 30 mm 45 mm 10 a 25 m 2,0

FB650 40 mm 65 mm 10 a 25 m 2,8

FB1000 65 mm 100 mm 10 a 25 m 3,7
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BARREIRAS DE DEFESA 

FLUTUAÇÃO FLUTUAÇÃO /

PESO

VOLUME

150 mm

250 mm

350 mm

2:1

2:1

2:1

0,35 m³ por 25 m

0,90 m³ por 25 m

1,20 m³ por 25 m

PARA ÁGUAS INTERIORES OU PROTEGIDAS

bobine, etc. Ideais para portos, reservatórios e águas calmas.

BARREIRAS DE CONTENÇÃO

MODELO: BF50

Barreira de polipropileno absorvente com saia de PVC.

Float (Barreira Absorvente): 150 mm 

Submerso: 350 mm

Altura Total: 500 mm

Cor: Laranja / Azul 

BARREIRA COM SAIA DE PVC



ω Fabricadas em poliester revestido de PVC (850 gsm laranja / amarelo)

ω Ponto de rotura superior a 300 KG/5 CM

ω Flutuador interior da barreira em espuma.

REFª. FLUTUAÇÃOCALADO ALTURA COMPto. FLUTUAÇÃO PESO

TOTAL SECÇÕES PESO (kg/m)

CB250 100 mm 150 mm 250 mm 10 a 25 m 6:1 3,2

CB650 250 mm 400 mm 650 mm 10 a 25 m 6:1 7,8

CB900 300 mm 600mm 900 mm 10 a 25 m 6:1 9,0
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BARREIRAS DE CORTINA 

0,35 m³ por 25 m

0,90 m³ por 25 m

1,20 m³ por 25 m

GALVANIZADA

6 m

CADEIA LASTRO VOLUME

12 m

16 m

ALTA FLUTUABILIDADE / PESO, BOA RESPOSTA ÁS ONDULAÇÕES DA ÁGUA

BARREIRAS DE CONTENÇÃO



ω Fabricadas em poliester revestido de PVC (850 gsm laranja / amarelo)

ω Fácil de transportar em bobine (até 500 m de barreira num minimo de volume)

ω Tem um grande ratio / flutuabilidade / peso que permite a sua fácil adaptabilidade ás ondas

REFª. FLUTUAÇÃOCALADO ALTURA COMPto. FLUTUAÇÃO PESO

TOTAL SECÇÕES PESO (kg/m)

AB650 250 mm 400 mm 650 mm 10 a 25 m 30:1 2,8

AB800 300 mm 500 mm 800 mm 10 a 25 m 30:1 3,0

AB1200 500 mm 700 mm 1200 mm 10 a 25 m 30:1 6,2
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BARREIRAS INSUFLÁVEIS 

CADEIA LASTRO

GALVANIZADA

12 m

12 m

16 m

VOLUME

0,50 m³ por 25 m

0,65 m³ por 25 m

1,40 m³ por 25 m

BARREIRAS DE CONTENÇÃO

PARA ÁGUAS ABERTAS, RESISTENTES E ADAPTÁVEIS ÁS ONDAS



ω Fabricadas em borracha. São resistentes e duradouras.

ω Flutuadores com espuma rigida ancorada com parafusos de aço inoxidável á barreira.

ω 2 tipos de flutuadores. O flutuador circular permite o seu armazenamento em bobine.

REFª. CALADO PESO

(kg/m)

PB300 200 mm 7,2

PB600 400 mm 7,2
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100 mm

200 mm

300 mm

600 mm

15 m

15 m

10:01

04:01

TOTAL

COMPRIMENTO

SECÇÕES

FLUTUAÇÃO /

PESO

BARREIRAS PERMANENTES 

FLUTUAÇÃO ALTURA

PARA ÁREAS ONDE SE NECESSITE PERMANENTEMENTE DE UMA BARREIRA

BARREIRAS DE CONTENÇÃO



ω Diferentes tipos de skimmers segundo quantidades e tipo de liquídos.

ω MODELOS:

SKIMMER REBOSADERO

SKIMMER DO TIPO D

SKIMMER DE ESCOVA

SKIMMER DE DSCO

SKIMMER DE TAMBOR

SKIMMER TIPO MULTIPLO

ω Desde 7 a 150 m³/h de recuperação de liquido.

ω Unidades hidráulicas e bombas de diferentes caudais.

ω

ω

ω
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MODELO: Tanques Abertos

Tanques autoportantes (não requerem montagem) de PVC, com costuras soldadas por alta frequência.

Aberto no topo, eles são fácilmente limpos após o uso.

Baixo peso, fácil transporte e ideal para um grande numero de aplicações, recolha de hidrocabonetos,

militares, humanitários, etc.

SKIMMERS DE 10 M³ ATÉ 250 M³

TANQUES RÁPIDOS DE 1 M³ ATÉ 20 M³



ω MODELO: ALMITO DEPREGAR BARREIRAS

ω

ω

ω
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Leve, aço pintado, oco para empilhador e 4 rodas. Barreira insuflável com saia ou cortina.

Eles podem ser manuais, hidráulicos ou elétricos (220 V ou 380 V trifásico).

CARROS DE ARMAZENAMENTO DE BARREIRAS 1 A 5 MT DE LARGURA

Otimização de transporte, armazenamento e implantação de barreiras de contenção, oferecemos uma

seleção completa de bobines de 1 a 5 metros de largura.




